取扱説明書 

液晶プ□ジェクター 

品番 LP-WF20 



お買い上げいたださ、ありびとラございます。 

ご使用の前にこの取扱説明書をよ<お読みのラえ、正 
しくお使い下さい。とくに4〜]已ページの「安全上 
のごま意」は必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書といっしよに、いつで 
ち取り出せるところに必ず保管してください。わから 
ないことびあったときなどにお役に立ちます。 
お買い上げ商品の品番は側面の表示でご確認<ださい。 


保証書は必ずお受け取り <ださい 



品番表示（側面) 


本機にはレンズは付いておりません。 
別売のレンズをご使用ください。 


取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号び色記号です。 


本機は日本国内用に設計されております。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。 

This LCD Projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. 
























LP-WF20 の特長 

1 366 x 800 ドツトの高解像度液晶パネル採用 

WXG A 画像をリアル表'示 
SXGA 、 SXGA +、 UXGA を店縮表示 

ランプの明るさの調整や、点灯ずるランプの選択 

と切り換えがでをるランプコントロール•ランプ 

モード機能 


電力の節約を巧!ける、パワーマネージメントモード 

快適なプレゼンテーシヨンをまえる豊富な機能 

□コンピュータの信号の判別と最適設定を自動 
で行なラ「マルチスキャンシステム」と「自 

□見たい部分を瞬日°寺に拡大または縮小して投映 
できる「デジタルズーム」機能。（コンピュー 
タモード時） 

□投映画面の台形歪みをスクェアな画面に補正 
する「デジタルキーストーン（台形補正)」機能。 
□画面を一時的に静止させる 「 FREEZE 」 機能。 
□投映光を一時的に遮断するに HUTTER 」 機能。 
□プレゼンテーション時に便利な 「 P-TIMER 
(プレゼンテーションタイマー)」機能。 

防犯巧策に役立つ r セキュリテイ J メニュ ー 

□操作ボタンを□ックして、プ□ジェクターの 
誤操作を防ぐ「キー□ック」。 

□ 暗証番号で第兰者の不正使用や誤作動を防ぐ 
ことびできる、「暗証番号□ック」。 

さまざまな設置方ミ去に巧庶 

□天吊り 
□指置 
□リア投映 

□ 垂直ち向全ち位投映 （ 13 ページ参照） 

電動レンズシフト11能搭載 

□ボタン操作でレンズを上下左ちにスライドさ 
せ、画面の位置決めを容易にします。 

レンズの交換が可能 

□別売オプションレンズの交換により、ご使用 
場所に合わせた投映び可能。 


自動エアフィルター交換11能 

□センサーび検知したとをエアフィルターをプ 
□ジェクターび自動で交換します。また、交換 
用のエアフィルターびなくなったとさには画面 
とインジケータの表示でエアフィルターカート 
U ッジの交換をお知らせします。 

ランプの交換時期も画面表示でお知6せ 

キヤプチヤー機能で巧をな画像を取り这み、オリ 

ジナルの起動画面を作ることが可能 

DVI-D (デジタルビジュアルインターフェイス)搭載 

□デジタルビジュアルインターフェイス (DV 
I - D ) 入力端モにより、コンピュータの画像を 
より鮮明に再現。 

□HDCP 技術を用いてコピープ□テクトされた 
デジタル映像を再生、投映でさます。 

巧かの映像システムにち対応でをる6カラーシス 

テム 

□ NTSC 、 NTSC 4.43、 PAL 、 SECAM 、 
PAL - M 、 PAL-N カラーシステムに 対応。 

遠隔操作でスマートなプレゼンテーシヨンを可能 

にするワイヤレス•ワイヤード兼用リモコンを付属 

□プ□ジェクターおよび接続したコンピュータ 
の両方の操作びでさます。 

□別売のケーブルでワイヤード U モコンとして 
ち使えます。 

力ードス□ット式接続端子 

□接続端テの入れ替え可能なカードス□ット式 
接続端モにより、端モカードの入れ替えや追加 
により、外部機器またはシステム組み込みに合 
わせて、プ□ジェクターを使用することびでさ 
ます。 

別売のネットワークボードを装着ずることにより 

プロジェクターをネットワーク提由で操作•管理 

ずることが可能 
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〜本説明書中の記号について〜 


リ, 

1 

操作上のを意事項や制限事項を記載しています。 

な 

関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。 

な 

関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。 

[ボタン]名 

リモコン、またはプ□ジェクター本体の入出力端テや操作パネルのボタン名 
称を示しています。例；に ELECT ] ボタン、 [ INPUT ] D に ITAL ] 端テ 

「メニュー」名 

メニューの項目を示しています。例；「インプット」、「セッティング」 


はじめに準備 圓•驚醫の ii •き罐 のそ S の 編 P 鐘 な可を フスタ- 


ホ本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のをのとは異なります。 
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安を上のごを意 


ま全に正しくお使いいただくために 

ま全に関する重要な内客ですので、ご使用の前によくお読みの上、正し<お使い<ださい。 


■給表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 
示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 



A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こま 
たは重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負ラ可能性び想定される内容および物的損害のみの発生び想 
定される内容を示しています。 




■給表示の例 



A 


を意（警告を含む）をラなびす事項を示しています。 

A の中に具体的なま意内容び描かれています。 

ノ^たとえばこの絵表示は「感電を意」を意昧します。 


0 


してはいけない行為（禁止事項）を示しています。 

&の中や、近くに、具体的な禁止内容び描かれています。 
® たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味します。 


しなければならない行為を示しています。 

♦ の中に具体的な指示内容び描かれています。 

^たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味します。 


















fA 


A 警告 


化 


运 

電源プラグをコン 
\^セントからぁけ 



下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 

-煙び出ている 

-変なにおいや音びする 

-水など液体び本機の内部に入った 

-金属類や異物び本機の内部に入った 

-画面び映らない 

-大さな音び出てランプび消えた 


0 

禁止 


故障したまま使用しないでください。 

乂災-感電の原因となります。お買い上げの販売店に修理 
をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対 
にしないで < ださい。 


fA 


化 



万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場 
合は、本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となります。 


运 

電源プラグをコン 
セントから抜け 


分解禁止1^ 

0 

禁止 


本機のキヤビネットは外さないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、感電の原因となります。 
内部の点検-整備-修理は販売店にご依頼<ださい。 


fQ 

禁止 


表示された電源電圧（交流100ボルト）が外の電圧'\ 
で使用しないでください。 

乂災-感電の原因となります。 

《 ] つのコンセントにいくつをの電気製品をつなぐタコ足 
配線をしないで下さい。 


はじめに 
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A 警告 



風呂、シャワー 
I 室での使用禁止 




fA 

警告 

V _ 


本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品^ 
や水などの入った容器またはルさな金属物を置かな 
いでください。 

こぼれたり、中に入った場合、乂災•感電の原因となります。 


風呂、シャワー室では使用しないでくださし、。 
乂災-感電の原因となります。 




本機に水が入ったり、め6したりしないでください。 

乂災•感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺 
での使用は特にごま意ください。 



不安定な場所や荷重に耐えられないところに置かない\ 
でください。 

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な 
場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け 
びの原因となります。 y 


「天吊り」設置をするときは、専用の金具が必要です。^ 

取り付けび不十分なとさは落下する危険びあり、事故やけ 
びの原因となります。設置工事を専門の技術者にご依頼< 
ださい。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 





吸気口 -排気口や接点部になどに異物を差し込んだ^ 
り、落とし込んだりしないで下さい。 

’ご使用中は吸気□-排気□の中のファンび回転していま 
す。これらの穴から物などを差し込まないでください。 

-本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものな 
ど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでくだ 
さい。 

-本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まな 
いでください。事故や故障の原因となります。特におテ 
様にはごを意ください。 j 






































A 警告 


0 

禁止 



電源コードの取扱にを意してください。 

-電源コードの上に重い物をのせたり、コードび本機の下 
敷さにならないようにしてください。またコードを釘な 
どで固定しないでください。 

コードに傷びついて、乂災•感電の原因となります。 

コードを敷物で覆ラと、それに気付かず重い物をのせて 
しまラことびあります。 

•電源コードび傷んだら、（芯線の露出、断線など）販売 
店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると乂災 • 
感電の原因となります。 

•電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 
ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくだ 
さい。 

コードび破損して、乂災-感電の原因となります。 
•コンセント付さ延長コードを使う場合は、つなぐ機器の 
消費電力の合計び延長コードの定格電力を超えない範囲 
でお使いください。超えて使用すると発熱し、乂災の原 
因となります。 

-電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコ 
ンセントの間にたまったホコ U •ごみ•巧れなどを取り除 
いてください。それらびたまって湿気を帯びると、乂災 
の原因となります。（結露するところや水權の近くには 
特にごを意を） 

•電源コードを細かく折り巧げたり、巻いたり、束ねたま 
ま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱や 
ショートを起こし、乂災•感電の原因となることびあり 
ます。 

-電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでくだ 
さい。足を引っ掛けて転倒して、けびの原因となること 
びあります。 


(B 

触禁止 


(® 


〇 

アース 線を 
接続せよ 



雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでくだ 
さい。 

感電の原因となります。 


本機やリモコンを改造しないでください。 
乂災-感電の原因となります。 


アース線を接地してください。 

本機は接地端テの付いた3ピンの電源コードを使用してい 
ます。安全のため電源コードの接地端テを設置してくださ 
し、（詳しくは、29、30ページをご覧ください。） 


はじめに 
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A 警告 




使用中はレンズをのぞかないでくださし、。 



強い光び出ていますので、目を傷めるおそれびあります。 
とくにルさなお子様にはごを意ください。吸気□や排気 □ 
をのぞかないでください。 


A ミ主意 




が下のような場所には置かないでください。 



乂災-感電の原因となることびあります。 

-湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな 
場所に置かないでください。 



ご使用のときは、ファンの吸気口および排気口をふ\ 
さがないでください。 

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵してい 
ます。 

吸気□-排気□をふさぐと内部に熱びこをり、乂災の原因 
となることびあります。 

•設置のときは、ファンの排気□を壁から]メートル上 
あけて < ださい。 

•空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。 

-次のような使いちはしないでください。 

横倒しなど、指定！;(外の方向への設置。 

* 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し 
込む。 

* じゅうたんや巧団の上に置く。 

* テーブルク□スなどを掛ける。 

また、壁など、周囲のものからじゅラぶんにはなし、風通 
しをよくしてください。（上ち-側面-後面各] m 1；(上） 





























A 注意 



キャスター付き台に本機を設置する場合には、キャ 
スター止めをしてください。 

動いたり、倒れたりして、けびの原因となることびあります。 


A 


本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。\ 

特に小さなお子様にはごを意ください。倒れたり、こわれ 
たりしてけびの原因となることびあります。 

J 




禁止 



電源コードを熱器具に近づけないでください。 \ 

コードの被ふくび溶けて乂災-感電の原因となることびあ 
ります。 



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らな 
いでください。 

コードび傷つさ、乂災-感電の原因となることびあります。 
必ずプラグを持って抜いてください。 


喔) 

めれ手禁止 



めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。\ 


感電の原因となることびあります。 


電源プラグを 
コンセントから 
抜け 



移動させる場合は、電源コードにごを意下さい。 

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜 
さ、機器間の接続コードなどを外したことを確認の上、移 
動してください。接続機器び落下や転倒して、けびの原因 
になることびあります。また、コードび傷つき、乂災•感 
電の原因となることびあります。 


電源プラグを 
コンセントから 
抜け 



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセン\ 
卜から抜いて行なってください。 


感電の原因となることびあります。 


はじめに 
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A を意 



長期間、機器をご使用にならないときは、安全のた^ 
め必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 

乂災の原因となることびあります。 




長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障\ 
の原因となることがあります。 

掃除は梅雨の前び効果的です。費用などは販売店にご相談 
<ださい。 



正しくお使いいただくために 


持ち運び•輸送上のご注意 


液晶プロジェクターは精密機器です。衝撃を与えたり、倒したりしないでく 
ださい。故障の原因となります。 

•持ち運ぶとさは、必ずレンズを取り外し、レンズを取り外したあとのレンズ取付 
穴部へカバープレートを取り付けてから、専用のケースに納めて運んで<ださい。 
レンズを取り付けたままで輸送すると、レンズの重みでプ□ジエクター本体を破損する原 
因になります。 

レンズの取り付け•取り外しは、安全のため専門の販売技術員または、サービス技術員に 
ご相談ください。 

•車両•航空機などを利用し持ち運んだり、輸送したりする場合は、輸送用の専用 
ケースをご使用<ださい。輸送用の専用ケースについてはお買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


• 電波障害自主規制について • 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス A 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ 
すことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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はじめに 


設置ずるときは次のことに注意してください 


A 


• 排気口の温風にごを意ください • 

排気□からは温風び吹き出します。温風の当たる所に次のものを置 
かないで < ださい。 

•スプレー吿を置かないで<ださい。熱で吿内の圧力び上びり、爆 
発の原因となります。 を旨 

•金属を置かないでください。高温になり、事 
故やけびの原因となります。 

-観葉植物やぺットを置かないでください。 

•熱で変形したり、悪影響を受けるちのを置か 
ないで < ださい。 

-排気□付近には視聴席を設けないでください。 


0® 



熱で変形や変色の恐れのあるちのを上に置かないで<ださい。また、動作中 
排気□周辺ならびに排気□上部のキャビネットび高温になります。特に小さ 
いおテさまにはごを意ください。 


• こんな場所には設置しないでください参 

湿気やホコ U 、 油煙やタバコの煙び多い場所には設置しないでください。レンズや 
S ラーなどの光学部品に巧れび付着して、画質を損な5原因になります。また、高温、 
低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。 


使用温度範囲 

己て:〜4日で 

保管温度範囲 

- ] 日。 C 〜6日 。 C 


• 壁などからじゅラぶんな距離をあけて設置してください • 


吸気□-排気□を而さぐと内部に 
熱びこちり、乂災の原因や、プロ 
ジエクターの寿命を縮めたり、故 
障の原因となることびあります。 
押し入れ、本箱など風通しの悪い 
狭いところに押し込んだりしない 
で、風通しのよい場所に設置して 
<ださい。 

(上ち-側面-後面各 ] m iU 上） 



• 結露にごを意 • 

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだとさや、部屋の温度を急に上げたとさ、 
空気中の水分び本機のレンズや S ラーに結露して、画像びぼやけることびあります。 
結露び消えて通常の画像び映るまでお待ちください。 





























エアフイルターの お手入れ 


吸気□のエアフィルターは、プ□ジェクター内部の光学部品（レンズやミラー）をホ 
コ U や巧れから守っています。エアフィルターにホコ U びたまるとプ□ジェクター 
を冷却する空気の流れび悪<なり、内部の温度び上がり故障の原因となります。本 
機のエアフィルターは目詰まりを感知すると自動的にフィルター部分を巻き取り（交 
換)、その状況をインジケータでお知らせします。エアフィルターは掃除びいりませ 
んび、吸気□周辺は定期的に掃除をすることをおすすめします。 


Q エアフィルターの 状態をお知らせ ずる 表示に ついて 

本機には、エアフィルターの状態をお知らせする「フィルター警告」機能びあり 
ます。詳細については、92〜94ページをご覧ください。 

「セッティング」メニューの「フィルターカウンター」（好84ぺージ）で設定 
した時間に達すると表示されます。ただし、エアフィルターの巻さ取り回数の 

残りび「0」のと さは® び表示されます。 

エアフィルターの巻さ取り回数の残りび「日」になったことをお知らせします。 

〇 エアフィルターの交換び必要になったことをお知らせします。この表示び出た 
ら、カート IJ ツジを交換してください。 

IJ モコンまたはメニューから強制巻さ取りを行なったと 
さに表示されます。 


また、本体天面の [WARNING FILTER ] インジケータでも同様にお知らせします。 
[ WARNING 円 LTER ] インジケータ（穫色）は、上記の画面表示と同時期に点灯 
または、点滅してお知らせします。詳細については、 ] 日日ページをご覧ください。 
《び表示されたとさは、インジケータの点な-点滅はありません。 


巧 


しばらくお待ち下さい 



天井から吊り下げてご使用になるときに 



天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用に 
なるとさは、吸気□や排気□、エアフィルター周辺の掃 
除を定期的に行なってください。吸気口や排気□にホコ 
U びたまると、冷却効果び悪<なり、内部の温度上昇を 
招いて故障や乂災の原因となります。吸気口や排気口に 
ついたホコ U は掃除機などで取りのぞいてください。 
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はじめに 


正しい方向に設置してください 


プ□ジェクターを安全にご使用頂くため、プ□ジェクターは必ず指定の方向でご使 
用ください。指定じ(外の方向でご使用になると、プ□ジェクターの寿命を縮めるだ 
けでな<、故障や乂災、事故の原因となります。 

本機は、上•下-斜めの方向で投映可能です。 


な下の方向では使用しないで< ださい 


10。 


〇 


レ - 

10。 

傾きは10°が内に 


横置き禁止 


プ□ジェクターの左 
ちち向の傾さは各 
] 日度じ(内としてく 
ださい。 


プ□ジェクターを横 
に立てて使用しない 
で < ださい。 



プ□ジェクターの水 
平軸を]日度 iu 上傾 
けて上ち向に投映し 
ないで < ださい。 


プ□ジェクターの水 
平軸を]日度！; I 上傾 
けて下ち向に投映し 
ないで < ださい。 


はじめに 
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プロジェクター取り扱い上のご注意 


A 

を意 


• プ□ジェクターをたたいたり、衝撃を与えたりしないでくださ 
し、破損の原因になります。 

• プ□ジェクターを立てて置くとさは、はじめに置く場所び水平 
か、また異物び無いか確認してください。異物びあったり、置 
く場所に突起びあると、破損の原因となります。 


接触禁止 


本機は、レンズシフト機能により、モーターでレ 
ンズが上下左右に動きます。 

• レンズび動いているとさは、レンズに触れないでく 
ださい。指のはさみ込みによるけびの原因となります。 
• お子様びレンズに触れないようにを意してください。 


瓜 

指挟みを意 


※取り付けたレンズの仕様によつて機能は異なります。 


プロジェクターを持ち抱えるときのごを意 


プロジェクターをが下の状態にしてから持ち 
運んでください。 

八 • プ□ジェクターの接続ケーブルをは 
/•\ ずします。ケーブルを取り付けたま 
/1 \ ま運ぶと、事故の原因になります。 
f ■ 、 • 調整脚をおさめます。 

を意 • レンズを取り外し、レンズを取り外 
したあとのレンズ取付穴部へカバー 
プレートを取り付けてから、専用の 
ケースに納めて運んでください。 

• プ□ジェクターを運ぶときは、安全 
のために2人じ(上で両側から持っ 
て < ださい。 

《一人で運ぶとさは、重さにを意して 
側面のキヤ U ング八ンドルを持って 
<ださい。 

• レンズ-レンズカバー部分は絶対に 
持たないで < ださい。 


落としたり、こわれたりしてけがの原因とな 
ることがあります。 
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はじめに 


A ランプについてのま全上のごを意 

プ□ジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水 

銀ランプはつぎのような性質を持っています。 

• 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大さな音をとちなって破裂したり、 
不点打状態、画像び次第に暗くなる、色合いび不自然になるなどして寿命び尽さ 
たりします。 

• ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点好、寿命に至るまでの時間はそれ 
ぞれのランプで大さく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点打にな 
る場合もあります。 

•交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性び一段と高<なります。ランプ 
交換の指示び出たら ([LAMP 1(2) REPLACE インジケータび点打したら）す 
みやかに新しいランプと交換してください。 

• 万び 一、 ランプび破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や□に入らない 
ように、ご使用中は排気□に顔を近づけないでください。 


- ZK ランプが破裂した場合- 

プ□ジェクター内部にガラスの破片び飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じ 
んび排気□から出たりすることびあります。ランプ内部のガスには水銀び含ま 
れています。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋の換気を行ってください。 
万一吸い込んだり、目や□に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。 

ランプび破裂した場合、プ□ジェクター内部にガラス片び散乱している可能性 
びあります。お客様相談センターヘプ□ジェクター内部の清掃とランプの交換、 
プ□ジェクター内部の点検をご依頼ください。 


- A 使用済みランプの廃棄について- 

プ□ジェクターランプの廃棄は、堂光打と同じ取り扱いで、各自治体の条例に 
従い行ってください。 


はじめに 
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準 

付属品を確認してください 



プ□ジェクター本体のほかに、下の付属品びそろっているかお確かめください。 




朱 

© PIN code lock Real Color 
シール W Manager Pro 



巧スぺ - tt - 

磅感ぞ J 

/????/ 

^ 學窄學脅 f 


巧 レンズカバーを意カード 


A . 

A 

A 

A 



巧 遮光プレート 巧 レンズ□ックレバー 



を レンズ取付金具 



% % 
% % 


ホ暗証番号を登録し、プ□ジェクターを□ックしたとさ、プ□ジェクター本体の目立ちやすい箇所に貼り付け、 
プ□ジェクターび□ックされていることを表示するのにご使用ください。119ページ 
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準備 


本体各部の名称 



ご使用中、天面は熱くなります。上に物を置いたりしが 
ないで<ださい。変形や义災の原因となります。 福 

①レンズ カバー 
@投映レンズ（別売） 

④インジケータ 
④ U モコン受信部（前） 

感調整脚 
⑥側面端テ 

③ キヤ U ング八ンドル 
® 操作パネル 

④ ランプ カバー 

⑩ U モコン受信部（後） 

⑩排気 

® 主電源スイッチ 
⑩電源コード接続ソケット 
® 吸気 1111^2 

® エアフイルターカバー 


ホ盗難防止用□ック穴 

盗難防止用のチェーンなどを取り付けるとさに使 
用します。 


「《]_ 

A スプレーなど、引乂性のちの、燃えやすい 
ちの、熱で変形しやすいちのを近くに置か 
ないで<ださい。义事の原因となります。 


「 《2 - 

A 内部に;令却フアンびあります。ここをふさ 
びないで < ださい。 
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機器をつなぐ端子 



① SERIAL PORT IN (シリアルポート 

入力端子） け119ぺージ 
プ□ジェクターの操作を、コンピュータで 
行なラときに使用します。この端テとコン 
ピュータのシリアルポートをつなざます。 

(D SERIAL PORT OUT (シリアル 

ポート出力端子） CT 119ぺージ 

シ IJ アルポート入力端テに入力されている 
信号をそのまま出力します。 ] 台のコンピ 
ュータで2台じ1上のプ□ジェクターの操作 
をするとき、この端テと2台目じ(降のプロ 
ジェクターの [SERIAL P 日 RT IN ] 端テを 
つなざます。 

③ USB ( USB 端子：シリーズ B ) 

け118ぺージ 
サービスマン用の端テです。 

④ R/C JACK (リモートコントロール 

端子） 24ぺ-ジ 

この端子とリモコンのワイヤードリモコン 
端テを別売のリモコンケーブルでつなぐと、 
ワイヤードリモコンとなり、リモコンの向 
さに関係なくプ□ジェクターの操作びでさ 

か^ 0 

み IJ セットボタン 

本機の制御は内蔵のマイク□コンピュータによって 
行なわれていますび、まれにマイク□コンピュータ 
の誤動作により、本機び正しく操作でさないことび 
あります。そのような場合、 U セットボタンを先 
の細い棒等で押して本機の再起動を行なってくださ 
し、それ切がの場合は、リセットボタンを押さない 
で < ださい。 


⑥ INPUT 1 DIGITAL ( DVI - D ) 

(コンピュータ DVI - D 入力端子） 

C 7"27、 28、118ぺージ 
DVI 規格対応の端テを持つコンピュータか 
らのデジタル信号を接続する DVI - D 端テで 
す。接続には別売のコンピュータケーブル 
( DVI - D 用）を使います。 

(D INPUT 1 ANALOG (コンピュータ 
D - sub 入力端子） C 产27、118ぺージ 
コンピュータからの出力 （ D - subl 5 ピン 
/アナログ）を接続します。接続には付属 
のコンピュータケーブル （ D - sub 用）を使 
います。 

⑦ INPUT 2 G / VIDEO / Y ， B / Pb / Cb ， 
R / Pr / Cr ， H / HV，V (コンピュータ/ 
ビデオ/コンポーネント入力端子） 

けの、 28ぺージ 

コンピュータからのアナ□グ信号 （ G ， 巳， R ， 
H / V ， V ) またはビデオ機器からの映像信 
号 （ VIDEO ) またはコンポーネント信号 
(丫， Pb / Cb ， Pr / Cr ) を入力します。接続には 
市販の巳 NC ケーブルを使います。 

(D INPUT 2 S-VIDEO ( S 映像入力端子） 

28ぺージ 

ビデオ機器からの S 映像出力をこの端テに 
接続します。 






















































操作パネル 


準備 


操作パネル（本体側面） 準 

- 備 


① 1/(!) ON / STAND-BY ボタン 

CT 31、 34ぺージ 
電源を入り•切りします。 

(D ZOOM ボタン任39ぺージ 
レンズのズームを調整します。 

④ MENU ボタン CT 44ぺージ 
メこューバーを表示します。 

® ポイントボタン 

(_ J ^ 44ぺージ 

オンスクリーンメこューのポインタの移 
動や各種メこューの調整に使用します。 
また、デジタルズームモード時の▲の移 
動にも使用します。 

⑥ SHUTTER ボタン 好 43ぺージ 

シャッターの開閉をします。投映光 
を遮断することびでさます。 

® AUTO PC AD 丄ボタン 

CT 巳3ページ 

トラッキング•総ドット数-水平位置， 
垂直位置を自動調整します。 


⑦ LENS SHIFT ボタン丘4日ぺージ 

レンズを上下左ちにスライドさせて、 
画面の位置を上下左ちに移動させ 
ます。 

(D FOCUS ボタンけ39ぺージ 

フオーカスを調整します。 

④ INPUT ボタン CT 38 ぺージ 

インプット（入力）を切り換えます。 

⑩ SELECT ボタン（^44、目4ぺージ 

ポインタの指す項目を選択します。また、 
デジタルズームモードで画像を}広大また 
は縮小するのに使用します。 

⑩ INFORMATION ボタン好47ぺージ 

投映中の信号-ランプ•セッティングの 
状況を表示します。 


⑦ ® ④⑩ ® ⑩ 



① ® 3 ® 
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インジケータ 


インジケータ（本体前面) 



① 


1 

LAMP 


@ 


1 

READY 


④ 

® 


1 

WARNING TEMP. 



1 

WARNING FILTER 



1 

(D 

SHUTTER 



1 

® 

LAMP 2 REPLACE 



1 

⑦ 

LAMP 1 REPLACE 




① LAMP インジケータ 

(^97 〜1日1ぺージ 
を電源び入っているとさに明るいホ色で 
点巧し、プ□ジェクターの動作中に暗い 
赤色で点なします。 

(D READY インジケータ 

(^9 己、 97-101 ぺージ 
電源を入れる準備びでさたとさ、またプロ 
ジェクターの動作中に緑色に点なします。 
パワーマネージメントび働いているとさは 
緑色で点滅します。 

④ WARNING TEMP . インジケータ 

(^9 己、 97-101 ぺージ 
ホく点滅して、内部の温度び異常に高く 
なっていることを知らせます。 


⑥ SHUTTER インジケータ 

け43ぺージ 

青色に点なしてシャッターび閉じている 
のを知らせます。点滅しているときは、 
シャットダウン-スタンバイ中です。 

(D LAMP 2 REPLACE インジケータ 

CT 99、 100.101ぺージ 
ランプ2の交換時期を知らせます。 

⑦ LAMP 1 REPLACE インジケータ 

C ^99、 100.101ぺージ 
ランプ]の交換時期を知らせます。 


ワーニングフイルター 

® WARNING FILTER インジケータ 

(^99、1日日ページ 

穫色に点滅して、エアフイルターの目詰 
まりによる清掃時期び近いことを知らせ 
ます。また、穫色に点なして、エアフイ 
ルターの交換時期に達していることを知 
らせます。 
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準備 


リモコンのボタン-1 


① AUTO PC ボタンけ已3ぺージ 準 

トラッキング•総ドット数-水平位置-垂直位置を 備 
自動調整します。 

(D LIGHT ボタン 

1回押すと、操作ボタンび約]日秒間点なします。 

④ MENU ボタン CT ^44 ぺージ 
メこユーバーを 出します。 

④ポイントボタンけ44ぺージ 

オンスクリーンメこユーのポインタの移動や各種メ 
こユーの調整に使用します。また、デジタルズーム 
モード時の ▲ の移動にち使用します。 


(D LENS SHIFT ボタン （1^4 日ぺージ 

レンズを上下左ちにスライドさせて、画面の位 
置を上下左ちに移動させます。 


⑥ FOCUS ボタン狂39 ぺージ 

フオーカスを調整します。 

③ ZOOM ボタン巧39 ぺージ 

レンズのズームを調整します。 

(8) FREEZE ボタン CT 42 ぺージ 

画面を一時的に静止させます。 

④ P-TIMER ボタン CT 42 ぺージ 

プレゼンテーション（ボタンを押してから）の経過 
時間を表示させます。 

⑩ SCREEN ボタン C 7^4 日ぺージ 

画面サイズを選択します。ボタンを日秒上押す 
と「スクリーン」メこュー内の設定び工場出荷時に 
戻ります。 

⑩ D.ZOOM ボタン CT 目 4 ぺージ 

デジタルズームモードに入ります。 

® FILTER ボタ ンロ1ろ ぺージ 

エアフィルターの強制巻き取りに使用します。ボタ 
ンを已秒 liLb 押すとエアフィルターを]回巻き取り 
ます。 
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リモコンのボタン- 2 


オン/オフ 

⑩1/¢ボタンけ31、34ぺージ 
電源を入り•切りします。 

® SHUTTER ボタン C ? 43ぺージ 

シャッターの開閉をします。投映光を遮断すること 
びでさます。 

® SELECT ボタン CT 44、目4ぺージ 

ポインタの指す項目を選択します。また、デジタル 
ズームモードで画像を}広大または縮小するのに使用 
しよ 9 0 

⑩ ADJ . (IMAGE AD 丄）ボタン 巳8ぺージ 

「イメージ調整」メニューを呼び出し、調整をします。 

⑩ INPUT 1 一 4ボタン C す 38、48ぺージ 

入力を選択します。 

⑩ INFO . ，供ンンけ 47ぺージ 

投映中の信号状況やセッティングの状況を表示し 
ます。 

® KEYSTONE ボタン CT 41 ぺージ 
画面の台形ひずみ（あおり）を補正します。 

@ IMAGE SEL ボタン。 已7ぺージ 

イメージモードを選択します。 

@ワイヤードリモコン 端子け24ぺージ 

ワイヤードリモコンとして使用するときは、別売の 
リモコンケーブルでこの端テとプ□ジェクターのリ 
モコン端テ （ R/C JACK ) を接続します。 

ホ U モコンに電池は必要です。 
















IT 

AUTO PC 


⑩ ® ® ® 


⑩⑩® 



巧 





















準備 


電池の入れかた 


1 電池カバーを開けます。 

押しなびら、上に引さ上げ 
ます。 



2 電池を入れます。 

付属の乾電池を+ (プラス)、 
一（マイナス）にま意して入 



単兰形アルカ IJ 乾電池2本 


^電池カバーを閉めます。準 

備 



I 電池を使用するときのごま意 
電池の破裂や液もれを防ぐために、次のことにじゅうぶんご 
を意ください。 

-種類のちびうちのや新-旧を混ぜて使わない。 

•乾電池は充電しない。分解しない。 

* +極と一極の向さを正しく入れる。+極と一極をシヨートさせない。 

-可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。 

. 電池を廃棄するとさは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃 
棄する。 

また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。 

-長い間使わないとさは乾電池をとりだす。 

-液ちれび起こったとさは、電池入れについた液をよくふさとってから新しい 
乾電池を入れる。 


A0 

ミち意 禁止 


リモコンで操作できる範囲 


U モコンで離れて操作でさる範囲は、本体前面と後面 
の U モコン受信部から約己 miU 内、上下左ち3日度 
内です。 

《天吊りなどで堂光打の近くに設置したとさは、「セッティ 
ング」の「1」モコン受光部」で堂光打から離れているち 
にある U モコン受光部を選択することをおすすめします。 
口1ろ ぺージ 


1リモコンを使用するときのごま意 
• 本体の U モコン受信部に、直射日光や照明器具 
の強い光び当らないようにする。 

• 液状のものをかけない。 

• 落としたり衝撃を与えない。 

• 熱や湿気をさける。 



《間に障害物びあると操作の妨げ 
になります。 
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準備 


ワイヤードリモコンで操作 


準 別売の U モコンケーブル（仁戸116ぺージ）で、側面の 

備 [ R / C 」 ACK ] 端テと、 U モコンのワイヤード U モコン 
端テを接続します。 

《 U モコンに電池は必要です。 

《 U モコンをワイヤレスでご使用になるとさは、 U モコン 
ケーブルをプ□ジェクターおよび IJ モコンからはずして 
ください。 IJ モコンケーブルびプ□ジェクターに接続され 
ていると、プ□ジェクターは U モコンのワイヤレス操作を 
受け付けません。 



リモコンコードの設定 


本機は8種類の U モコンコード（「コード1」〜「コード8」）の設定び可能です。 
複数のプ□ジェクターを使用するとさに U モコンコードを使い分けて使用すること 
びできます。 U モコンコードを他のコード（「コード2」〜「コード8」）に変更す 
る場合、プ□ジェクター本体と U モコンの両方をあわせて切り換える必要びありま 
す。プ□ジェクターの U モコンコードを切り換えるにはセッティングメニュー内で 
行ないます。 （^7 目ぺージ 


手1頃 

1 [ MENU ] ボタンを押します。 

2 [ MENU ] ボタンを押したまま [IMAGE AD 」.] ボタンを押します 。 [IMAGE 
AD 」.] ボタンを押す回数でコードび決まります。 

《 [ MENU ] ボタンを押すのをやめたとき、コードび切り換わります。 



使用可能セット 

《設定した IJ モコンコードを初期化したいとさは U モコンの電池 m 

カバー内にあるスイッチをち側にスライドさせます。（ち図） - 

その後スイッチを左側にスライドさせて [ ON ] に戻します。 - 

工場出荷時は「コード]」に設定されています。 IJ モコン本体のスイッチ 
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設置♦接続 

設置のしかた 



レンズを取0付ける 


A 


プ□ジェクターを据え付ける前に、プ□ジェクター本体にレンズを取り付け 
ます。はじめにプ□ジェクターを使用する環境に合ったレンズを決めます。 

本機に適合するレンズ品番およびレンズの仕様は、取扱販売店にご相談くだを意 
さい。レンズの取り付け及び交換は、安全のため専門の販売技術員、または、ヴービ 
ス技術員にご相談ください。お客様自身での取り付け-交換はしないでください。 


I 別売レンズ LNS - T 01、 LNS - T 01 Z は本機にはご使用になれません。 

ご使用になりますと、故障-破損するおそれがあります。 


A 

ま意 


レンズ取り付け後、プロジェクターを設置ずるとき、レンズには必ず 
レンズ保護キャップをしてください。また、プロジェクター本体を運 
んだり持ち上げたりずるとき、レンズ部は絶巧に持たないでください。 
プロジェクターを破損ずる原因になりまず。 


テストパターンを投映ずる 


プ□ジェクターを設置するとさ、外部の信号源を使わず内蔵のテストパターンを投 
映することびでさます。「セッティング」メニューで「テストパターン」の中から選 
択して投映します。 C7^86 ページ 


スクリーンにがして直ちに設置ずる 


投映したとさ光軸びスク U —ンに対して直角になるよ 
うに設置してください。 

《スク U —ンに対して過度に斜めに投映すると、部分的に 
フォーカスび合わなくなることびあります。 


レンズシフト機能で画面の位置をさわせる(例） 


本機にはレンズシフト機能び付いており、ボタン操作でレンズを上下左ちにスライ 
ドさせ、画面位置を上下左ちに移動させることびできます。操作のしかたについては、 
40ページをごらんください。 



画面の高さの約88% 
まで上へ移動します。 


90。 


上側へ最大レンズシフトさせたとき 


90 


tE 


画面の高さの約88% 

まで下へ移動します。 

下側へ最大レンズシフトさせたとき 


ffi. 
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レンズシフト（つづま) 


\\ 

90 °/ 

/ 

\ 


ii 


ちへ移動します。 


右側へ最大レンズシフトさせたとき 



画面幅の約] 3%まで '……… 

左へ移動します。 


左側へ最大レンズシフトさせたとき 


投映画面の高さと傾をを調整ずる 


本体前ち（または後ち）を持ち上げてから、本体前ち（ま 
たは後ち）の調整脚をまわして投映画面の高さと傾さ 
を微調整します。 

最大約 2.8 度まで上びります。 



《ホいラインより伸ばさないでください。調整脚び抜け落ちるおそれびあります。 

《画面の上下左ちの位置は、主にレンズシフト機能で調整します。 CT 4 日ページ 


画面の台形ひずみ（あおり） 

調整脚を上げすざると、投映角度びスク U —ンに巧して斜めになり、画面び台形 
にひずみます。ひずみび大さい場合は、本体の設置台の高さなどを調整して<だ 
さい。 

《画面の台形ひずみは、キース!-ーン調整でを補正でさます。仁戸41、目6、目7ページ 


y お使いになる部屋の明るさについて 
スク U —ンは、太陽光線や照明び直接当たらないように設置してください。スク U — 
ンに光び当たると、白っぽく見にくい画面になります。明るい部屋では、部屋の明るさ 
をやや落としてください。 


句 ごを意-著作権について 

この液晶プ□ジェクターを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、 
ホテル等において画面サイズ切り換え機能等を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行 
いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れびありますので、ご 
を意願います。 
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設置■接続 


接続の例 




コンピュータ 


接続に使用ずるケーブル 

• D-sub ケーブル 
• DVI-D ケーブル 

• BNC ケーブル（市販のケーブルをお使いください。） 

コンピュータの映像を外部出力にする設定は、ケーブルをつないだ後に行なってく 
ださい。設定ち法はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

《ノートブック型は、キーボードの [ Fn ] キーを押しなびら、 ファン クシ ヨン キーを押す、な 
どの操作び必要な場合びあります。 


ノートブック型 


石’ 


デスクトップ型 




モニターモニタ- 
出力へ 出力へ 


モニター 

出力へ 


側面端テ 



A 


接続ずるときのごミ主意： 

接続するとさは、プ□ジェクター 
と外部機器の両方の電源を切って 
から行なってください。 
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接続の例〜ビデオ _ 

接続に使用ずるケーブル 

-ビデオケーブル - BNC ケーブル 

( RCAx 3、 RCAxl ) • DVI-D ケーブル 

• S ビデオケーブル 

《本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いく 
ださい。 



AVHDCP コンポジット コンポーネント D 映像 S 映像 

DVI 映像出力へ 映像出力へ 映像出力へ 出力へ出力へ 
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設置■接続 


電源コードを接続ずる 

電源コードをつなぐ前に、] 8、27、28ページを参照してコンビ 
器を接続してください。 

I 電源コードのソケット部分を本体後面の電源 
コード接続ソケットに差し込みます。 



2 電源コードのプラグ部分をアース端テ付さ3 
ピンの AC コンセントに差し込みます。 



《図の形状は実際のをのとは異なります。 


S 


機 


デ 

ビ 
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設置•接続 


I 電源コード取扱上の注意 

電源コードはかならず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われて 
いるちのを絶対にご使用にならないでください。事故や乂災の原因となります。 
また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 

1ご使用にならないときは電源コードを抜いてください 

本機は、 U モコンまたは操作パネルの[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンをで電 
源を切っても約] 7 VV の電力び消費されています。安全と節電のため、長期間ご 
使用にならないとさは電源プラグを AC コンセントから抜いてください。 


%電源プラグアダプタのアースリード線を接地してください 

電源コードのプラグはアース端テ付さ3ピンプラグです。アースは確実に接 
地してご使用ください。コンセントび2ピン専用（アース端テびない）場合は、 
アースエ事を行ない、付属の電源プラグアダプタを使用して接続して<ださ 
い。アースはコンピュータ使用時の電波障害の防止にちなっています。接地 
しないと、テレビやラジオに受信障害をおよぼす原因になることびあります。 
• 感電の原因となりますので、アースエ事は 
必ず専門業者に依頼して < ださい。 

• アー XU —ド線をコンセントに差し込まな 
いでください。感電の原因となります。 

• 電源プラグアダプタを使うときは、安全の 
ため、コンセントに電源プラグアダプタを 
差し込む前にアー XU — ド線をアースへ接 
地してください。また、はずすとさは電源 
プラグアダプタをコンセントから抜いたあ 


アース端子 


アースリード線 



とでアース U — ド線をはずしてください。 


‘ U モコンの [ 1/か]ボタン、操作パネルの [ 1/(!) ON/STAND-BY] ボタンはまとめて、 
[1/(!) (ON/STAND-BY)] ボタンと表記します。 


〇 

謹 • 3 

接続 










昼本操作 

電源を入れる-切る 

I 由源を入れ々 


電源コードをつなぐ前に、] 8、27、28ページを参照してコンピュータやビデオ機 
器を接続してください。 


I 電源コードを AC コンセントに接続します。 （^29 ぺージ 
本機の後面にある主電源スイツチを入れます。 


[ LAMP ] インジケータ（ホ）と、 [ READ 丫]インジ 
ケータ（緑）び点打します。 


操作パネル 


2 U モコンまたは操作パネルの [ 1 /¢ ( ON / STAND ¬ 
BY )] ボタンをを押して電源を入れます。* 

正常に起動すると [ LAMP ] インジケータ（赤）び 
少し暗めの点打に変わります。 

約2日秒間のオープニング画面とそのカウントダウ 
ン ** び終わると画像び映ります。 

スタート時、「ランプモード」 （ C 戸 74 ぺージ）と「イ 
ンプットモード」の表示び約4秒間出ます。 

このとさ、「セッティング」メニューの「セキュ U ティ」 

内の、「暗証番号□ック」（任 79 ぺージ）を「オン」に 

しているとさは、暗証番号を入力します。 

《暗証番号の入力ち法は33ページを参照ください。 

❖セッティングメニューで「オンスタート.オン」 口11 
ページ）に設定しているとさは、電源コードを接続すると 
同時にプ□ジェクターの電源び入ります。 

** セッティングメニューで、 

• r オンスク U —ン表示•オン」目9ページ)、「□コ'選択 • 
オフ」（こ?^ 70ページ）に設定しているときは、カウン 
トダウンは表示されますびオープニング画面は出ません。 

•「オンスク IJ ーン表示•オフ」 （ C ? 69ページ）に設定し 
ているとさは、「口づ選択」 （(^7 日ページ）の設定に関 
係なく、ランプ点打後すぐに投映されます。 

•「オンスク IJ ーン表示•カウントダウンオフ」 ( C ?69 
ページ）に設定しているとさは、「口づ選択」（こ戸7日 
ページ）の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投映され 
ます。 


1/6 

ON/STAND-BY 


〇 


ZOOM 

〇 

因 

MENU 


FOCUS LENS SHIP 

〇 〇 




包 


INPUT 


[1/6 ON / STAND - BY ] ボタン 


インジケータ 



[ LAMP / READY ] 

インジケータ 


リモコン 



[1/(!)]ボタン 



インプットモードと 
ランプモードの表示 


驚 


ホ U モコンの [ 1/か]ボタン、操作パネルの [ 1/(!) ON/STAND-BY] 
ボタンはまとめて、 [ 1/(!) (ON/STAND-BY)] ボタンと表記します。 



































广 


エアフイルター およびランプに関ずるお知らせ表示 


電源を入れた後、プ□ジエクターの状態により「フイ 
ルター警告」および「ランプ交換」のお知らせ表示び 
出ることびあります。 CT92、 93ぺージ 
《表示は約4秒間出ます。 


0 この表示はエアフィルターカート U ッ 
ジの交換をお知らせしています。エア 
フィルターカート U ッジの交換をせず 
にプ□ジェクターを使用し続けると、 
光学部品の保護のために、電源を入れ 
てから約3分後に電源び自動的に切れ 
ます。 


フィルター警告と 
ランプ交換の表示 



1電源を切った後、ずぐには電源が入りません 

電源を切った後、しばらくの間は次の点打に備え、高温になったランプを冷却し 
ています。この間は[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンを押してち電源は入りま 
せん。旧 EADY ] インジケータび点打すれば電源を入れることびでさます。 

なご使用にならないときは、主電源スイッチを切ってください 

[ I / d ) ( ON / STAND - BY )] ボタンで電源を切っても、約] 7 VV の電力び消費さ 
れています。安全と節電のため、長時間ご使用にならないとさは、主電源スイッ 
チ （ MAINSSVV ) を 「OFF (切)」にしてください。 
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昼本操作 


臨正番号の入力 


《「電源を入れる」 （(^3] ぺージ）] .2 に続いて ••• 

3 「暗証番号□ック」び「オン」のとき、 3] ぺージ「手 
順 2」でカウントダウンび終わったあと、暗証番号 
を入力する画面び現れます。 


4 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動し 
ます。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。）こ 
の操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。 


5 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

6 に ELECT ] ボタンを押して決定します。 





《数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタン 
の左ちでやり直したいけたを選択し[ポイント]ボタ 
ン上下で数字を選び直します。 

《4けた全ての数字を消したいとさは、「ク U ア」にポイ 
ンタを合わせてに ELECT ] ボタンを押します。 



7 正しく入力されていると、 「0 K 」 び画面に表示され、 
プ□ジェクターを操作できます。 

• 正しい暗証番号び入力されないと、約3分後に電源び 
切れます。 


r 暗証番号ロック J とは？ 

管理者外の暗証番号を知らない、第兰者によるプ 
□ジェクターの操作を防止します。 

詳しくは79ぺージの「セッティング」メニューの、 
「セキュ U テイ」内の「暗証番号□ック」を参照くだ 
さい。 





I 0 K ] 


驚 
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電源を切る 


1 U モコンまたは操作パネルの [ 1/6 ( ON / 
STAND - BY )] ボタンを押すと、画面に「もう] 
度押すと電源び切れます」の表示び出ます。 

2 表示び出ている間に再度ボタンを押すと画面び消 
え、電源び切れます。 

電源び切れると [ READ 丫]インジケータび消え、 
ランプの冷却を始めます。 


もう1度押すと電源が切れます 



《表示は約4秒間出ます。 


I 電源を切った後、ずぐには電源が入りません 

電源を切った後、しばらくの間は次の点打に備え、高温になったランプを冷却し 
ています。この間は [1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電源は入りま 
せん。旧 EADY ] インジケータび点打すれば電源を入れることびでさます。 

^ランプを長持ちさせるために 

ランプび発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮め 
る原因になります。約日分！; I 上点打させてから電源を切ってください。電源を切 
るときは、[1/(!) ( ON / STAND - BY )] ボタンで操作してください。電源び入っ 
た状態からいさなり主電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜くと、ランプや 
回路に悪影響を与えます。 

Q 冷却フアンについて 

投映している最中、温度によりフアンの回転速度び自動的に切り換わりますび、 
故障ではありません。 
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昼本操作 


パワー7ネージメント機能とそのはた6を 


本機にはパワーマネージメント機能び搭載されてい 
ます。3日秒！;(上信号び入力されず、またプ□ジェ 
クターち操作されなかった場合、画面に「入力信号 
なし」とタイマー表示び現れ、カウントダウンを始 
めます。信号び入力されず、また操作されずカウン 
トダウンび完了すると、ランプび消好し、電力の節 
約とランプ寿命を助ける働さをします。 

《工場出荷時は「待機•已分」に設定されています。 

け11 ぺージ 


パワーマネージメントの動作について 
設定が r 待機 J のとき 

1) タイマーのカウントダウンび完了するとランプ 
び消灯し、ランプ冷却動作にはいります。ラン 
プ冷却中は [ LAMP ] インジケータび暗く点好 
し、プ□ジェクターの操作はでさません。 

《 [ READY ] インジケータは消打しています。 

2) ランプの冷却び完了すると旧 EAD 丫]インジ 
ケータび点滅を始め、パワーマネージメント 
モードになっていることを知らせます。 （ 
[ LAM 问インジケータは暗点打中）この状態の 
とさに、信号び入力されたりプ□ジェクターび 
操作されるとランプび点打し、画像び投映され 
ます。 


入力信号なし 

04:50 


ランプ消灯までの時間 



[ LAMP / READY ] 

インジケータ 


パワーマネージメントモードに 
なると [ LAMP ] インジケータ 
び暗く点阿し、 [ READY ] イ 
ンジケータび点滅を始めます。 


設定が r シャットダウン J のとき 

1) タイマーのカウントダウンび完了するとランプ 
び消打し、ランプの冷却び始まります。ランプ 
冷却中は [ LAM 円インジケータび暗く点打し、 
プ□ジェクターの操作はでさません。 

2) ランプの冷却び完了すると、電源び切れます。 


プ□ジェクターを24時間 
1；(上連続して使用する場合は 
24時間に一度電源を切り、] 
時間休ませてください。 
休ませることによりランプを 
より長くご使用いただけます。 


驚 
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ランプマネージメントについて 


本機は2個のランプを搭載しています。ランプマ 
ネージメントはこれらのランプの点打状況を監視 
し、ランプを最適な点打状態になるよう自動的にコ 
ント□ールし、ランプの点打状態を画面の「ランプ 
ステータス」表示と、プ□ジエクター本体の [LAMP 
1(2) REPLACE インジケータで表示します。 

CT 次ぺージ 



ランプ ステータス 
表示 


ランプステータス表示 


インプット（入力）を切り換えたとさに、画面左上に2個のランプ表示び約4秒間 
出ます。このランプ表示は、ランプの点打状況を示しています。表示の番号は内部 
に装着されている各ランプの番号を示しています。各ランプの状況で iU 下のように 
表示されます。 

《電源を入れたとさのオープニング画面（カウントダウン表示）び終わった後はランプモード 
び表示されます。 


C ランプが2個、黄色で表示されている） 


な）© 2個のランプび正常に点口しています。 


C ランプが1個、暗く表示されている）） 

I の I 減 I 1 個のランプび正常に点打しています。 

VI ザ I (「ランプモード」で「1打」を選択していますけ 74 ペー：;) 


f ランプがホく表示されている^ 

工場で設定した目安のランプ交換推奨時間になっています。早めにランプ交換す 
ることをおすすめします。（交換のしかたは89、9日ページ参照） 

※ [ LAMP 1 (2) REPLACE ] インジケータび点打します。け次ページ 


C ランプに X マークが付き、暗く表示されている^ 

「 X 」マークのランプび寿命または故障などで点打していません。一旦電 
源を切り、しばら<してから電源を入れなおして<ださい。電源を入れ 
なおしても「 X 」マークび表示されるときは、ランプの交換び必要です。 

( 交換のしかたは9日ページ参照） 

《 [ LAMP 1 (2) REPLAC 曰インジケータも点滅しています。次ページ 


巧鲁 
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昼本操作 


[LAMP 1 (2) REPLACE ] インジケータ 


C [LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータが点なしている J 

このインジケータび点打すると、2個のランプの 
どちらかにランプ寿命び近づいているものびありま 
す。ランプ交換を行なってください。日ページ 


C [LAMP 1(2) REPLAC ロインジケータが点滅している ）) 


このインジケータび点滅しているとさは、2個のラ 
ンプのどちらかび寿命または故障により点好してい 
ません。ランプ交換を行なってください。 

(^9 日ぺージ 



[LAMP 1に） REPLACE ] 
インジケータ 


驚 


自動ランプ点なモード切り換え 


プ□ジェクターび最良の点打状態となるようにランプマネージメントはランプの点 
打モードをランプの状態により自動的に切り換えます。 

C 2 な点なモード時1 


M \(^\ 2個のランプのうち]打び寿命または故障で不点打になると、自動的 

ん I " に]打のみの点打に切り換わります。（ランプステータス表示で不点打 
のランプに X マークび付さます） 


^1な点なモ"ド時） 


巧辱 


1打点打時に、2個のランプの5ち]打び寿命または故障で不点打に 
なると、自動的に点打可能なちのランプに切り換わります。 


《2個のランプび正常で]灯点なさせたとさ、2個のランプで積算点な時間び短いちのラン 
プを自動検出し、そのランプを優先して点打させます。 

《 [LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータび点滅し、どちらのランプに異常び起きたのかをお 
知らせします。 

《両方のランプび不点巧になると、電源び切れます。 
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入力信号を選択ずる _ 

r [ INPUT]、[INPUT 1/2/3/4]ボタン） 

プ□ジェクター本体の操作パネルと u モコンのボタン操作は異なります。 

• 操作パネルの [ INPUT ] ボタンを押して、投映するインプット]〜4を選択します。 
• U モコンの [INPUT ]/2/3/4]ボタンで入力を選択するときは、入力信号のある 
インプットのボタンを押します。 

(^48 〜巳日ページ 

ごを意： 

• 本体の操作パネルで選択するとさは、正しい選択の前に、メニューの「インプット」で各入 
力の信号選択を行ないます。信号選択び正しく行なわれていないと [INPUT (1/2/3/4)] 
ボタンを押してを信号は正しく投映されません。 

• カードス□ットび差し込まれていない「インプット」は選択でさません。 


IINPUTJ ボタン 



操作パネル 


リモコン 


00M FOCUS LENS SHIFT 

3 0 0 

田 岛 

1ENU INPUT 

つ A 甲 

[INPUT ] ボタン 



[INPUT1/2/3/4 ] ボタン 
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昼本操作 


投映画面の調整やその他の操作 

( 投映画面を調整ずる 


U モコンまたは操作パネルの [ ZOOM ] ボタン- [ FOCUS ] ボタンを押すと、その 
調整モードに切り換わります。 


画面の大まさを巧める 


C に〇〇^]ボタン^ 

リモコンで操作ずるとき J 透* 

[ ZOOM ] ボタン上--•画面び大さくなります。 

[ ZOOM ] ボタン下--•画面びルさくなります。 


操作パネルで操作ずるとき 

に日日 M ] ボタンを押すと「ズーム」の表示び出ます。 
表示び出ている間に、 

[ポイント]ボタン上--•画面び大さくなります。 
[ポイント]ボタン下--•画面びルさくなります。 


フォーカスををわせる 


Ofocus ] ボタン） 


リモコンで操作ずるとき 

[ FOCUS ] ボタンの上下で、画像びもっとも鮮明に映 
るように焦点を合わせます。 


操作パネルで操作ずるとき 

[ F 日 CUS ] ボタンを押すと「フォーカス」の表示び出 
ます。表示び出ている間に[ポイント]ボタンの上下で、 
画像びもっとち鮮明に映るように焦点を合わせます。 


《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示」を「才 
フ」に設定しているとさは 
画面表示は出ません。 


ブーム 


《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示」を「才 
フ」に設定しているとさは 
画面表示は出ません。 
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レンズシフト機能で画面の位置を上下左ちに動かず 


([ LENSSHIFT ] ボタン） 


リモコンおよび操作パネルで操作ずるとき 

1 U モコンまたは操作パネルの [LENS SHIFT ] ボ 
タンを押してレンズシフト調整モードに入ります。 
画面に「レンズシフト」表示び現れます。 

9表示び出ている間に[ポイント]ボタンの上下左ち 
で、画面の位置を上下左ちに動かします。 

《移動中に左ち方向の矢印び赤色に変わる位置びあります。 

その位置びレンズの左ち方向の中央です。 

《最大のシフト位置で矢印の表示び消えます。 

《レンズシフト機能で調整した内容は、電源を切っても記憶 
されています。 

《画面位置を動かしたとさは、多少画面び暗くなることびあ 
ります。 



岡 

回 

レンプシ7卜 


四 


《表示は約4秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示」を「才 
フ」に設定しているとさは 
画面表示は出ません。 


画面ヴイズの選択 


C [ SCREEN ] ボタン） 

U モコンの [ SCREEN ] ボタンで、入力信号に合わせ 
て画面のサイズを選択することびでさます。 

CT 目3〜目7ぺージ 

※ボタンを已秒じ(上押すと、「スク U —ン」メニュー内の設 
定したすベての内容び工場出荷時に戻ります。 

《操作パネルに SCREEN ] ボタンはありません。 


[ SCREEN ] ボタン 



コンピュータ入力画面 


ビデオ入力画面 


































昼本操作 


キーストーン調整（台形歪みの補正) 


^[KEYSTON ロボタン） 

U モコンの [ KEYSTONE ] ボタンを押します。「キー 
ス I -ーン」表示び現われます。表示び出ている間に[ポ 
イント]ボタンの上下左ちで画面の台形ひずみを補正 
しふ 9 〇 

[ポイント]ボタン上--•画面上部の幅び縮みます。 
[ポイント]ボタン下--•画面下部の幅び縮みます。 
[ポイント]ボタン左--•画面左部の高さび縮みます。 
[ポイント]ボタンち--•画面ち部の高さび縮みます。 



[KEYSTONE ] ボタン 


《「キース!-ーン」表示び現れているあいだに、ちう一度 
[ KEYSTONE ] ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。 
《「スク IJ ーン」メニュー内の「キース!-ーン」からち調整す 
ることびでさます。 CT 目目、目7ぺージ 
《操作パネルに [ KEYSTONE ] ボタンはありません。 



キーストーン <3 じ 
▽ 


《表示は約]0秒間出ます。 

《「オンスク IJ ーン表示」を 
「オフ」に設定しているとさ 
は画面表示は出ません。 

《補正されたち向の矢印はホ 
く表示されます。（無補正の 
場合の表示は白色です。） 

《最大の補正位置で矢印の表 
示び消えます。 


驚 
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画面を一時的に静止させる 


f [ FREEZE ] ボタン1 


U モコンの [ FREEZE ] ボタンを押すと、再生機器に 
関係な<投映画面だけび静止します。 

《 U モコンまたは操作ノくネルのどのボタンを押してち解除す 
ることびでさます。 


Q こんなときに便利でず 

プレゼンターびコンピュータで次の資料の準備をす 
る間、視聴をには [ FREEZE ボタンで一時静止し 
た画面を見てわらいます。準備中の無用な画像を隠 
して、スマートなプレゼンテーションび行なえます。 



[ FREEZE ] ボタン 


プレゼン時に経過時間を表示ずる 


C [ P - TIMER ] ボタン^ 


U モコンの [ P - TIME 刊ボタンを押すとボタンを押 
したとさからの経過時間をカウントし、画面に表示し 
ます。 

もう一度 [ P - TIME 刊ボタンを押すと経過時間の力 
ウントを止め、それまでの経過時間を画面に表示しま 
す。さらに [ P - TIME 刊ボタンを押すと解除されます。 


Q こんなときに便利でず 

プレゼンテーションの持ち時間び決められていると 
さなど、プレゼンターは経過時間を考えなびら、ス 
ムーズなプレゼンテーションを行なうことびでさ 

' ON 〇 _ 



[ P - TIMER ] ボタン 
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昼本操作 


投映中の光を一時的に遮断ずる 


本機は機械的なシャッターを搭載しており、このシャッターにより、投映光を完全に 
遮断することびでさます。 


([ SHUTTER ] ボタン3 


操作パネルまたは U モコンの [ SHUTTE 刊ボタンを押 
します。 [ SHUTTER ] インジケータび青色に点灯し、 

投映光び遮断されます。もう一度に HUTTE 刊ボタン 
を押すと解除されます。シャッターび開さ再投映され 
ふ^ 〇 

《 U モコンまたは操作パネルのどのボタンを押してち解除す 
ることびでさます。 

《シャッターの動作は設定によって異なります。シャッター [ SHUTTER ] /ザタン 

動作は「セッティング」メニューの中「シャッター」で選 
択します。はじめに「シャッター」メニューで動作の選択 
を行なってください。 CT ^82ぺージ 
《 U モコンまたは操作パネルの [ SHUTTER ] ボタンを押し 
たとき、 のび 表示され、シャッターも閉まらないときは、 

ボタンび□ックされています。「シャッター」メニューの 
確認をしてください。 C 7"82 ページ 



驚 


y こんなときに便利でず 

投映光ち遮断されるので、まぶしくありません。 
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—操作の基本を覚えて < ださい 


オンスク U - ンメニユ ー( 画面上のメニユ ー) の操作 
は、 ①ポインタを移動し 、 ②ポインタの指す項目を選 
択するのび基本です。 


r ® ポインタの動かしかた3 

ポインタは、[ポイント]ボタンで上下左ちに動かし 
ます。[ポイント]ボタンは U モコンと操作パネルに 
あります。 


項目の選択のしかた） 

ポインタの指す項目やアイコン（操作をイメージした 
図）を選択するには、 [ SELECT ] ボタンを押します。 
[ SELECT ] ボタンは U モコンと操作パネルにあり 
ふ d 〇 


操作パネル リモコン 



①③④ ® 


[ MENU ] ボタン 

オンスク U —ンメニューを表示させます。 

[ SELECT ] ボタン 

ポインタの指す項目を選択します。 

[ポイント]ボタン 

ポインタを上下左ちに動かします。 
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オンスクリーンメニユーの操作方法 


i 团巧■■百图タマ_ 























































昼本操作 


□本^5 




み 


デ回 


[ポイント]ボタンの 
左ちで調整や切り換 
えを行ないます。 


メこ 


- JK - 


メニューアイコン 


A 


] « I かが1 I 夕 A * 曰 


w /] 


ポインタ（ホ） 


_ポインタ（ホ枠） 

[ポイント]ボタンの上下 
でポインタを動かします。 

-項目 


アイコン 



《これ！;(降のページで、メニューバーや各項 
目のアイコンについての説明をするとさ、 
"アイコン"を省略するとさびあります。 


i 飄班細 

C 画面にメニューバーを表示させる ^ 

r [ MENU ] ボタンを押すと、画面上にメニューパー 
び表示されます。（こ产46ぺージ）メニューバーには 
選択でさるメニューびアイコン（操作をイメージし 
た図）の形で一覧表示されます。 

アイコンを囲んでいる赤い枠びポインタです。 

C メニュ-を選択する ) 操昼 

2赤い枠のポインタを、[ポイント]ボタンの左ちで 作本 

選択したいメニューのアイコンに移動させます。 

C メニュー画面で調整や切り換えを行度 T ) 

9 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整する項 
目のアイコンに合わせます。 

4 [ SELECT ] ボタンを押して、調整する項目の設定 
状態をメニュー画面に出します。 

5 [ポイント]ボタンの左ちで、調整や切り換えを行 
ないます。 

それぞれのメニューの調整については、各メニュー 
の説明項目を参照して<ださい。 


A 囲® ■■ a 國巧マ e 
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メニューバー 


① (D ④ ® ⑥⑥③®④ 



① 

ガイドボックス 

オンスク U —ンメニューの選択中の項目を表示 
します。 


(D 

インプットメニュー CT 48〜己日ぺージ 
「インプット（入力）1〜3」を切り換えます。 


④ 

システムボックス CT 日1、己2ぺージ 
コンピュータ画面のとさは、選択されたコン 
ピュータシステムを表示します。 

ビデオ画面のとさは、選択されたカラーシステ 
ムまたは走査ち式を表示します。 


0 

PC 調整メニュー * CT 已3〜己6ぺージ 
お使いのコンピュータに合わせてシステムを調 
整し、カスタムモードに登録します。 

自動 PC 調整、トラッキング、総ドット数、 
ポジション H 、 ポジション V 、コンピュー 
夕情報、クランプ、画面領域 H 、 画面領域 V 、 
U セット、データ消去、メモ IJ 一 

⑥ 

イメージ選択メニュ ー 日7ぺージ 

画面のイメージモードを選択します。 

標準、 U アル*、シネマ**、イメージ]〜 
10 

⑥ 

イメージ調整メニュー 

CT 巳8〜62ページ 

画面のイメージをマニュアルで調整し 
ます。 

コントラスト、明るさ、色の濃さ*み、色 
合い**、カラーマネージメント、自動 
画質補正、色温度、ホワイトバランス（ホ 
/緑/青)、オフセット、画質、ガンマ補正、 
ノイズ U ダクション**、プ□グレッシブ*を、 
U セット、メモ U — 

⑦ 

スクリーンメニュー 

CT 目3〜目7ぺージ 

画面の大ささのモード設定をします。 

ノーマル、 U アル*、ズーム*み、ピッタ U 
ワイド*み、ワイド*ホ、フル、カスタム、 
デジタルズーム+/-*、キース1ン、天 
吊り、 U ア巧映、 U セット 

(D 

セッティングメニュ ー 

CT 目8〜86ぺージ 

プ□ジェクターの各種設定を行なラメニュー 
です。 

言語、メニュー、オンスク U —ン表示、バッ 
クグラウンド、口づ、ランプモード、ランプ 
コント□ール、フィルター制御、フアン制御、 
U モコンコード、 U モコン受光部、 J のーマ 
ネージメント、オンスタート、セキュ U ティ、 
プ□ジェクター ID 、 シャッター、ランプカ 
ウンター、フィルターカウンター、テストパ 
ターン、初期設定 

④ 

インフォメーションメニュー 

CT 47 ぺージ 

お映中の信号状況とセッティングの状況を表 
71\ します。 

インプット、水平周波数、垂直周波数、スク 
U —ン、言語、ランプモード、ランプコント 
□ール、パワーマネージメント、シャッター 
マネージメント、セキュ U ティ、 U モコン 
コード 


み コンピュータ画面のとさのみ表示、または選択可 
みをビデオ画面のとさのみ表示、または選択可 
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昼本操作 


巧映中の入力信号のが就!やランプの巧態を巧認する 


「インフォメーション」で、投映中の入力信号の状況とランプの状態を画面上で確認 
することびでさます。 


ダイレクトボタンか511認ずる 


操作パネルの [ INF 日 RMATI 日 N ] ボタン、または U モ 操作パネル 


コンの [ INFO .] ボタンを押すと、下図び表示されます。 


r メニュー J か5確認ずる 


[ MENU ] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちで[インフオメーシ ヨン] を選 
択すると、1；(下の内容び表示されます。 

-投映中の信号の種類（インプット） 

-水平周波数 
-垂直周波数 
-スク IJ ーン 
-言語 

-ランプモード 
-ランプコント□ール 
-パワーマネージメント 
. シャッターマネージメント 
-セキュ IJ ティ 
- U モコンコード 


Q - こんなときに便利でず 

プ□ジエクターの準備-設置などでうまく投映でさ 
ないなどのとさに、この画面び簡単に問題解決の手 
^助けになります。_ 



[INFORMATION ] ボタン 


リモコン 



[INFO .] ボタン 


驚 
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入力の選択•設定•調整 

入力を切り換える 

プ□ジェクターに接続されたコンピュータ、ビデオなどの機器からの入力信 
号を選択します。 


[ INPUT ] ボタンで入力を切り換える 


0栗作パネルの [ INPUT ] ボタン） 

操作パネルの [ INPUT ] ボタン※を押して、入力を切 
り換えます。 

※正しい入力信号び選択されないとさは、「インプット」メ 
ニユーで正しい入力信号を選んでください。（下記参照） 

《カードス□ットび差し込まれていない「インプット」は選 
択でさません。 

ILNPUT 1 ボタン 


操作パネル 

00M FOCUS LENS SHIFT 

3 0 0 

田 包 

1ENU INPUT 

つ A 予 

[INPUT ] ボタン 



C リモコンの [ INPUT 1/2/3/4] ボタン1 

U モコンの [INPUT ]/2/3/4]ボタンで入力を選択 
することびでさます。 C 7^38 ページ 


リモコン 



《ボタンを押すたびに切り換 
わります。 
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入力の選択•設定•調整 


[ INPUT ] メニ: L - で入力を切り換える 


r [MENU] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちでポインタを「インプット」 
メニューに合わせます。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを投映したい 
入力に合わせ、 [SELECT] ボタンを押します。 
「インプット」び切り換わります。 


もう一度 [SELECT] ボタンを押すと信号選択メ 
ニューび現れます。 


インプットメニュー 


1 ィバ ，卜1 拓 1 * w 。 1 4 A t 

1 インプ》卜1 1 

\インプット 

> —ZL — 
アィコン 

1 イ>プ》卜？ 1 

1 イ 1 

1 インブ》»'4 1 


ポインタを合わせ、 
[SELECT ] ボタン 
で選択します。 


4 [ポイント]ボタンの上下でポインタを映したい信 
号に合わせ、 [SELECT] ボタンを押します。 


《カードス□ットび差し込まれていない「インプット」は選 
択でさません。 


C インプット1 ) 


RGB (PC アナログ ）1 input 1 ® [ANALOG] 端テに、 

-コンピユータのアナ□グ信号び接続 

されているときに選択します。 

― RGB (Sea け) ^ INPUT 1 ® [ANALOG] 端テに、 

- 映像機器の SCART 映像出力*び 

SCART-VGA ケーブルで接続されて 
しぶときに選択します。 


|^^66(ァナログ） 

[RGB Ucart) 1 

[RGB (PC デジかレ ）1 

[rgb (AV HDCP) 1 

0 


RGB (PC デジタル ）I input 1 ® [D に ITAL(DVI-D )] 端 

-テに、コンピュータのデジタル信号 

び接続されているとさに選択します。 


ミ几 "X 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


RGB ( AVHDCP ) 1 input 1 ® [DIGITAL(DVI-D)] m 

-テに、 HDCP 対応のデジタル映像信号 

び接続されているとさに選択します。 


を SCART 21ピン端テは、主にヨー□ッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられて 
いるビデオ出力端子で、この端テの RG 目出力をプ□ジェクターで見るには、ビデオ機器 
の SCART 2] ピン端子とプ□ジェクターの [INPUT 1 ANALOG IN] を専用のケーブ 
J レで接続します。 [INPUT 1 ANALOG IN] で再生される RGB SCART イ言号は、480し 
已7封の RG 目信号のみです。コンポジットビデオ信号は再生されません。 
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C インプット 2 )) 


RGB 1 INPUT 2 の [ R ， G ， B ， H / V ， V ] の BN 

- C 端テに、コンピュータのアナ□グ 

信号び接続されているとさに選択し 
ます。 

丫 Pb / Cb ， Pr/Cr INPUT 2 ® [丫， Pb / Cb ， Pr / C 。 の 

- BNC 端テに、コンポーネントビデオ 

信号び接続されているとさに選択し 
9 〇 


夺 


け b,Cb,Pr/Cr 


Video INPUT 2® [ VIDEO / Y ] の BNC 

-端テに、ビデオ信号び接続されてい 

るときに選択します。 


S-video 1 INPUT 2® [ S - VIDEO ] 端テに 、 S 

-映像信号び接続されているとさに選 

択します。 


y エアフィルターおよびランプに関ずるお知らせ表示 

インプットを切り換えたあとに、プ□ジェクターの状 
態により、「フィルター警告」および「ランプ交換」 

のお知らせ表示び出ることがあります。 

け89、92ページ 
《表示は約4秒間出ます。 


フィルター警告と 
ランプ交換の表示 
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入力の選択•設定•調整 


コンピュータシステムの選択 


システムモードび自動選がをれまず 


(マルチスキヤンシステム） 

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適 
合するシステムモード （ VGA 、 SVGA 、 XGA 、 
SXGA ’ • •） を自動で選択しますので、ほとんどの場合、 
特別な操作をせずにコンピュータ画面を投映すること 
びできます。 CT 1 日目〜1日9ぺージ 
選択されたシステムモードは、メニューバーのシステ 
ムボックスに表示されます。 


ンスア公メニユ ー 


1 システム 

] 巧 [ トト 1 1 み ♦ i 

1トト-11 夺 

ft 1- A 1 

/ 

ンスてム 

1トト！1 

ボックス 

1 3 C 丘"1 

選択中のシステ 

1刷？ ] 

ムモードを表示 

1 K … 1 

7 

します。 


《システムボックスには、下記のメッセージび表示されることびあります。 


なシステムボックスに表示されるメッセージ 
Auto ] 

接続されたコンピュータの信号に合ったシステムモードびプ□ジェクターに 
用意されていない場合、自動 PC 調整機能び働き、システムボックスに 「 Auto 」 
の表示び出ます。画像び正しく投映されないとさは、お使いのコンピュータ 
に合わせてマニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。 

C 7" 已4〜巳目ページ 


コンピュータの入力信号びありません。接続を確認してください。 

CT 18、27ページ 

「卜1 1 

マニュアルで登録された「カスタムモード」び選択されたとさ表示されます。 


ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


システムモードを7ニユアルで選}尺ずるとを 


「カスタムモード※」を選択するとさなどは、マニュアルでシステムモードを選択し 
て < ださい。 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちでポインタをシステムボック 
スに合わせます。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを、いずれか 
のモードに合わせて [ SELECT ] ボタンで選んで 
<ださい。 

《カスタムモード：お使いのコンピュータに合わせて、お客さまびマニュアルで登録したシ 
ステムモードです。 0=^54-56 ページ 
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ビデオシステムの選択 


r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちで、ポインタを「システム」 
メニューに合わせます。 

2ポインタを入力信号に合ったカラーシステムまたは 
走査方式に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで選んでく 
ださい。 


ソスア公メニユー 

(コンポジット映像または S 
映像入力時） 




システムボックス 

カラー システムの 
設定状態を表示し 
ます。 


ポインタを入力信号に 
合ったカラーシステム 
に合わせ、 [SELECT] 
ボタンを押します。 


VIDEO または S - VIDEO 端子入力還が時 


C Auto I 自動 ） J 

入力信号のカラーシステムにプ□ジェクターび自動で対応します。 


(PAL- SECAM • NTSC • NTSC4.43 • PAL-M • PAL-N )) 

対応できるカラーシステムの一覧です。日本のカラーシステムは NTSC です。入力 
信号の状態び悪く、 「 Auto 」 に設定してもシステムび自動で選択されないとき（色 
ムラびある、色び出ないとさなど）は、 「 NTSC 」 を選んでください。 


コンポーネント入力還択時 


C Auto (iiiJ j 

入力信号の走査方式にプ□ジェクターび自動で対応します。 


f コンポーネント映像の走査方式；3 

正しぃ映像び再生されなぃとさは、メニューの中から正しぃ走査ち式を選んで<だ 
さい。 . - ~~ ■ 

[ シスサム I 「Auto 14 


1 Auto 

1 夺 

110801 

1 

い OMi 

1 

IWOp 

1 

|676p 

1 

|40Op 

1 

16761 

1 

[4801 

| 
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入力の選択•設定•調整 


コンピュータシステムの調整 

( 自動 PC 調整機能^ 


調整頻度の高い「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」の4項目を 
自動調整することびでさます。 


リモコンのダイレクトボタンで調整ずる 


操作パネルの [AUTO PC AD 」.] または、 U モコンの [AUTO PC ] ボタンを押します。 


操作パネル 


リモコン 



ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


メニュー から調整ずる 


自動 PC 調整）） 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちで、ポインタを 「 PC 調整」 
メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「自動 PC 
調整」に合わせて [ SELECT ] ボタンを押すと、 
PC 調整画面び出ます。 [ SELECT ] ボタンをもう 
一度押して、自動調整を実行させます。 


PC 調整メニュー 


1 Qttpcm 1 巧 1 モ-ド t 1 口 < 

鲁、 

■ 

/ 

PC 調整メニユ ー 

アイコン 

ポインタを「自動 PC 調整」 

a 

へ移動し、 [SELECT] ボ 

▼ 

タンを 2 回押します。 


《自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「ポジション H 」 「ポジション V 」のす 
ベてを完全に調整でさないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「力 
スタムモード」に登録してください。 

CT 巳 4 〜巳 6 ページ 

《自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステムメニューでそのモードを選択でさ 
ます。登録のしかたについては、次ページの「マニュアル PC 調整の手順引をご覽ください。 
《 システムメニューで、48 日 P 、 已7已 P 、720 P 、 480し已7己し ] 日 3己し ] 08 日 i わ' く 選択さ 
れているとさは、自動 PC 調整機能ははたらさません。 

※入力信号びデジタルの時は 「 PC 調整」メニューは選択でさません。 

《ご使用のコンピュータまたは、信号の種類によっては、正しく映らないとさびあります。 
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ニュアル PC 調整。カスタムモード J を登録ずるり 

本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するモードを自動選択しま 
すび、コンピュータによっては自動選択できないものもあります。メニューバーの「シ 
ステムボックス」に 「 Auto 」 と表示され、画像び正しく投映されないときは 、 PC 
調整メニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録し 
た「カスタムモード」は、システムメニューで選択でさます。「カスタムモード」は 
10個まで登録することびでさます。 

※入力信号びデジタルのとさは 「 PC 調整」メニューは選択でさません。 


手 II 眞 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 

イント]ボタンの左ちで、ポインタを 「 PC 調整」 

メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい 

項目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで選択します。 

選んだ項目の調整画面び現われます。調整は画面を 

見ながら[ポイント]ボタンの左ちで行ないます。 

3 C リセット —3 

①ポインタを 「 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「はい、しル^ 
え」の登録確認メニューび表示されます。 

® 「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル （U 
セット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタ 
ンを押すとキャンセル （ U セット）を中止することびでさます。 

④ポインタび 「 PC 調整」メニューの面に移動します。 

* C デ-夕消去 3 

①ポインタを「データ消去」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 「 PC 調整 
データ消去」 メニューび 現われます。 

® 消去したいモード （ 「モード]から]日」のいずれか）にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示さ 
れます。 


PC 調整メニュ - 


]巧[ 


II 


t\ 


PC 調整メニユー 
アイコン 

ポインタを調整項目へ 
移動し、 [ SELECT ] ボ 
タンを押します。 


ポインタを合わせると、その他 
の設定項目び現われます。 


④「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「カスタムモード」の登録び 
解除され、 「 PC 調整データ消去」メニューへ戻ります。（ポインタは面を指し 
ています。 ） さらに、 [ SELECT ] ボタンを押すと「データ消去」アイコンに 
戻ります。 


《モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押す 
と 「 PC 調整データ消去」メニューへ戻ります。消去したいモードを選び直してくだ 
さい。 






















入力の選択•設定•調整 


PC 調整 データ 消去 メニュー 


どのモードを消ましますか？ 

A ① (D 藝 

垣 

圆 

呂 

扭 

1モード 1 II 

データあり 

II 0 II 

0 II 

0 

II 0 II 


1モード2 II 

データなし 

II 0 II 

0 II 

0 

II 0 II 

0 1 

1 モード 3 II 

データなし 

II 0 II 

0 II 

0 

II 0 II 

0 1 

1モード 4 II 

データなし 

II 0 II 

0 II 

0 

II 0 II 

〇|1っ 

1モード 5 II 

データなし 

II 0 II 

0 II 

0 

II 0 II 

〇间 ¢(1 

マ① 

④ 

® 

(D 

(D 

⑦ 

(D 




[ 0K? I 

「はい I 夺 

[ 又] 


①次ページへはのにポインタ（⑩）びあ 
るとさは[ポイント]ボタン上を、回に 
ポインタびあるとさは[ポイント]ボタ 
ン下を押します。 

® カスタムモードび登録されています。 

③ 何も登録されていません。 

® 総ドット数 

⑥ポジシヨン H 

⑥ ポジシヨン V 

⑦ 画面領域 H 
( D 画面領域 V 

④ このメニューを閉じます。 

[ポイント]ボタンもで選択し [ SELECT ] 
ボタンを押します。 

⑩ポインタ 


晒 r メモリ—.） 

①ポインタを「メモ U —」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 「 PC 調整 
データ登録」メニューび現われます。 


® 登録したいモード （ 「モード]から]日」のいずれか）にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示さ 
れます。 


ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


④「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「カスタムモード」へ登録され 「PC 
調整データ登録」メニューへ戻ります。（ポインタは面を指しています。 ） さら 
に、 [ SELECT ] ボタンを押すと「メモ U -」 アイコンに戻ります。 


《モードの選択をやり直したいとさは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押す 
と 「 PC 調整データ登録メニュー」へ戻ります。登録したいモードを選び直してくだ 
さい。 

PC 調整 データ 登録 メニュー 


どこに記憶させますか？ 

A 藝 

图質国田 

1モード1 II データあり II 0 II 

0 II 0 II 0 II 0 1 4= 

1モード2 II データむし II 0 II 

0 II 0 II 0 II 0 1 

1モード3 II データなし II 0 II 

0 II 0 II 0 II 0 1 

1モード4 II データなし II 0 II 

0 II 0 II 0 II 0 1 

1モード5 II データなし II 0 II 

0 II 0 II 0 II 0 1 P 

マ 




[ 0K? I 

[ はい I 夺 * 

[ いい义 I 


\u\cmr^ 

メニューを終了します。 


己己 





















































































[11(( トラッキング 

トラッキング（同期）びずれて画面のちらつさびある 
ときに調整します。 （0 から 3] まで） 

《コンピュータによっては、画面のちらつさび完全に消えな 
い場合びあります。 


iir 総ドット数つ） 

1水平期間の総ドット数を調整します。 


Bi f ポジション H ) 

画面の水平ち向の位置を調整します。 

國 （'ポジション V ^ 

画面の垂直ち向の位置を調整します。 



[ポイント]ボタ 
ンの左ちで値を 
調整します。 


ポインタを合わせ 
[ SELECT ] ボタン 
を押すと、前の表 
示画面に戻ります。 


& C コンピュータ情報 3) 

現在接続しているコンピュータの水平周波数と垂直周 
波数の値を表示します。 

Sc クランプ^ 

クランプ位置を調整します。 

投映している映像に暗い線び出ているとさに使います。 

MC 画面領域 H う 

水平解像度を調整します。 

[ポイント]ボタンの左ちでコンピュータの水平解像 
度に合わせて調整してください。 


コンピュータ情報 

I コ>ビユータ«« ] [モート I [ f ータ々4] 


た 


m 

1 。1 翊> 

巧 

1 WM 1 嘴> 

m 

1 

子 





[ SELECT ] 

ボタン 


コこ 48.3 I 


nr 60.0 I 


图 


画面領域 V } 


垂直解像度を調整します。 

[ポイント]ボタンの左ちでコンピュータの垂直解像 
度に合わせて調整してください。 


《システムメニューで 480P 、 已 7 已 P 、 720P、 48 日し已 7 己し ] 03 己し ] 日 80i のシステム 
モードび選択されているとさは、「画面領域 H / V 」 の調整はでさません。 
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入力の選択•設定•調整 


イメ ージの 調整 _ 

[ イメージ選択メニューでイメージモートを選が3る J 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちでポイ 
^ンタを「イメージ選択」メニューに合わせます。 

ブ[ポイント]ボタンの上下で、ポインタをお好みの「イメージモード」に合わせ、 
ム [ SELECT ] ボタンで決定します。 


コンピュータ入力時 ビデオ入力時 



1 

ィメ-ジ1巧1トト • 1 i 夕曲 

I 

ィメ-ジ 1 谅 1 ^~1 ag ぶ E 

/ 

1 A 

k 呂 

ぶ、 

イメージ選択メニュー 
アイコン 

A 

i 


選択中のイメージ 
モード 

田1 

团2 

田3 

034 

マ 

^ポインタをお好みのイ 
メージモードのアイコ 
ンへ移動し [ SELECT ] 
ボタンを押します。 

y 团1 

团2 

团3 

014 

マ 



ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 



ロントラスト、明るさ、色温度、ホワイトバランス（赤/緑/青)、画質、ガンマ補正」 
び、工場出荷時設定の標準値になります。 


このモードは中間調び明るめに補正されるため、明るい場所での見栄えび改善され 
ます。《コンピユータ入力時のみ選択できます。 

映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質です。 

《ビデオ信号入力時のみ選択でさます。 


团1ィメージ1〜10 )) 


イメージ調整メニューでマニュアル調整した画質を呼び出します。 
《コンピュータ、ビデオの各信号入力で別々に記憶でさます。 
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マニュアルでイメー ジ調整を行なラ 


_手 Jfe I 《 U モコンの [ AD」.(IMAGE ADJ .)] ボタンでもメニューを表示でさます。 

1 [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちで、ポ 
インタを「イメージ調整」メニューに合わせます。 


2 [ポイント]ボタンの上下でポインタを調整したい項目に合わせ、 [ SELECT ] ボ 

タンで選択します。 

選んだ項目の調整画面び現われます。調整は画面を見ながら[ポイント]ボタン 

の左ちで行ないます。 

3 ( C リセット ） 

①ポインタを 「 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「はい、しん^ 
え」の登録確認メニューび表示されます。 

® 「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル （U 
セット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタ 
ンを押すとキャンセル （ U セット）を中止することびでさます。 

④ポインタび「イメージ調整」メニューの面に移動します。 

团 C メモリ- 5 《調整した項目は「メモ U —」で登録しないと保をされません。 

①ポインタを「メモ U -」 に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「イメージ調整 
登録」メニューび現われます。 

® 登録したいイメージモードにポインタを合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 
「はい、いいえ」の登録確認メニューび表示されます。 

④「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと登録され、「イメージ調整登録」 
メニューへ戻ります。（ポインタは面を指しています。 ） さらに、 [ SELECT ] ボ 
タンを押すと「メモ U —」アイコンに戻ります。 


《モードの選択をやり直したいとさは、「いいえ」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと「イ 
メージ調整登録メニュー」へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。 


イメージ調整メニュー 


I 3 パ ，;!^ 卜 I 巧 I Aulo I A H I 

注 

/ 

f 

イメージ調整メニュー 

\ アイコン 

m 

ポインタを調整項目へ 

K 

移動し、 [ SELECT ] 

巧 

す 

ボタンを押します。 


ポインタを合わせると、その 
他の設定項目び現われます。 


/選択中のイメージモード 


コ I ふ'パ1| 




ポインタ 
を合わせ 
[ SEI _ ECT ] ボ 
タンを押すと、 
前の表示画面 
に戻ります。 

























































入力の選択•設定•調整 


メニューを終了します。 


[項巨 i [ポイント]ボタンの左 （◄) ち（►〇で調整します。 


31 ^コントラスト苗 

◄うすくなる ►こくなる（日〜 63) 

囲 f 明るさ1 

◄暗くなる ►明るくなる（日〜 63) 

の 巧福 F ) 

◄うすくなる ►こくなる（日〜 63) 

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整でさます。 

国 

<紫びかる ► 緑びかる（日〜 63) 

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整でさます。 
《カラーシステムび PAL SECAM 、 PAL - M 、 PAL - N の 
とさは、「色合い」の調整はでさません。 



ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


路 i カフーマ不ージメント J 

投映している画像の色を、お好みの色に調整します。 

r [ SELECT ] ボタンを押すと画像び静止して、無色 
^のカーソルび画面中央に表示されます。 


^[ポイント]ボタンの上下左ちでカーソルを調整し 
^たい色の上に移動させ、 [ SELECT ] ボタンを押す 
と 、 「COLOR SELECTION 」 メニューび現れます。 


团||»田 


つ[ポイント]ボタンの上下左ちでカーソルを 
^ 「 COLOR 」 の中を移動させ、調整後に表示させた 
い色を選択し [ SELECT ] ボタンを押します。自 
動的に 「 GAMMA 」 調整に移動します。 


COLOR QAmA 

面* 
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カラーマネー ジメントのつづき1 

^[ポイント]ボタンの上下で、調整後に表示させた 
^い色を選択し [ SELECT ] ボタンを押します。自 
動的に 「 LIST 」 ボタンに移動します。 

. 「COLOR MANAGEMENT 

LIST 」 び表示されます。 

ICOLOR M.] •- 調 S を中ぶし無色のカーソルの 

表：^までおります。 

画 ENU] • • •. カラーマネー ジメン トモード か 
ら抜けます。 

《項目を選んで [ SELECT ] ボタンを押すと、実行され 
ます。 


^ 「 LIST 」 ボタンを押すと 「COLOR MANAGEMENT 
^ LIST 」 び表示され、調整した色を保存することびで 
さます。 


1 ALL DEL 1 • 

-保存されたすベての U ストび削 


除されます。 

1 MENU i . 

- 「COLOR MANAGEMENT 」 


から抜け、「イメージ調整」メ 
ニューまで戻ります。 

1 COLOR M. 1 

-調整を保存し、新たに無色のカー 


ソルび表示され、調整を続けるこ 
とびでさます。 


[ポイント]ボタン左で選択し 
[ SELECT ] ボタンを押すと 
チェックび外れます。 


COLOR MANAGeiOrr LtST 



[ポイント]ボタンちで選 
択し [ SELECT ] ボタン 
を押すと削除でさます。 

PC とビデオで合計8件の保をび 
でさます。 


《項目を選んで [ SELECT ] ボタンを押すと、実行され 
ます。 


ar 自動画質補正 3) 

映像の暗い部分のコントラストを強調します。 
[ポイント]ボタンちで、^ ^ [ HD の 

順でより強く強調されます。 

※工場出荷時は [ li ] に設定されています。 


图 

イ超低へ ► 高へ（超低一低一中一高） 

《超低（ホみびかる）〜高（青みびかる） 

《この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値を変 
化します。 

《「ホワイトバランス」（ホ/緑/青のどれか]つでも）の 
調整をすると「調整中」と表示されます。 
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入力の選択•設定•調整 


网 网网 C ホワイトバランス(赤/緑/青 ） J ) 

◄うすくなる ►こくなる（各色日〜目 3) 


固図画 ( C オフセット（赤/緑/青） 3 

映像の中の暗い部分の「赤/緑/青」を調整すること 
びでさます。（各色日〜 63) 

[ SELECT ] ボタンを押すと、調整バーび表示されます。 
[ポイント]ボタンの左ちで調整します。 


瓜 I r 醒 1 

◄やわらかい ►くっさり（日〜 31) 


AC ガンマ補正） 

[ポイント]ボタンの左ちで映像の白レベルから黒レ 
ベルまでのコントラストバランスを調整します。 

(0 〜1己） 


兰ノイズリダクション） 

ちいビデオやノイズの多い映像を見るとさ、ヴラつさ 
(ノイズ）び軽減されます。 

巧 1-• •ノイズのない映像を見るとさは「オフ」 
に設定してください。 

• - •ノイズの多い映像を見るとき「オン」に 
すると、ヴラつさ（ノイズ）び軽減され 
ます。 

《ビデオ信号入力時のみ設定でさます。 


匿]1 刪 


融 321 <30 


國1 巧づじ 

w - 




ミ几 "X 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 
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m \ c プログレッシブ） 

• • • • 動さの多い映像でチラツキや横線び目 
立つとさは、「オフ」に設定してくだ 
さい。 

I ォン I • •- •プ□グレツシブスキヤンを「オン」に 
しよ9 〇 

にィルム」 •- 「3-2プルダウン/ 2-2 プルダウン」 

された映画を投映するとさに、映画の 
質感を損なわずに再生でさます。 

《「プ□グレッシブ」はじ(下のとさに設定でさます。 

-ビデオイ言号入力： 480し己7己し103己し ] 08 Oi 
《システムメニューで]080し ] 03已 i の信号を選択してい 
るとさは「フィルム」を選択でさません。 

《「オン」「オフ」「フィルム」の切り換えの際、一瞬画像び 
乱れます。 
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入力の選択•設定•調整 


画面サイズの調整 

お好みにより、画像サイズを変えることびでさます。 

r [ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポイント]ボタンの左ちでポイ 
ンタを「スク U —ン」メニューに合わせます。 

2 [ポイント]ボタンの上下で選択したい項目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンで決定 
一 します。 


スクリーンメニュー CPC 1 


A 

國 

a 

m 

麵 


]m I モ - ド， I 古 4S 巧 
スクリーンメニュー 

アイコン ■■晦 

棒ぺージ 


巧 


ポインタを合わせると、その他 
の設定項目び現われます。 


]，[ 


巧 


巧 u — 成 
] ホ 


J_ 


選択したい機能のアイ 
コンにポインタを合わ 
せ、 [ SELECT ] ボタン 
を押します。 


ミ几 H 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


画面サイズの選択（コンピュータ入力時) 


国^^〇 

画像を有効投映画面がの高さに合わせて投映します。 
《ビデオの「ノーマル」を同じです。 


注）1366 X 800ドッ h 



《表示は約4秒間出ます。 


画 C リァル ）） 

画像を才 U ジナルサイズで投映します。 

①画像サイズび有効投映画面がよりち小さいとさ 
は、画面の中央に投映し、画面左上に 「 U アル」 
の表示び現れます。 

® 画像サイズび有効投映画面がと同じとさは、画面 
の左上に 「 U アル」の表示び現れますび、その後「 
ノーマル」で投映されます。 

④画像サイズび有効投映画面がよりち大さいとさ 
は、画面の左上に 「 U アル」の表示び現れ、画面 
の上下左ちに A び表示されます。[ポイント]ボタ 
ンの上下左ちで画像を移動させます。 

《 「 IJ アル」を選択しているとさ、「デジタルズーム+ •—」 
は選択することびでさません。 


リアル 



《補正されたち向の矢印はホ 
く表示されます。 


《最大の補正位置で矢印の表 
示び消えます。 
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注）1366 X 800ドット 


LEfflJ 1 ノル 


フルスク U —ンサイズで投映します。 
《ビデオの「フル」も同じです。 


^重デジタルズーム +J 

「デジタルズーム+」を選択するとメニューバーび画 
面から消え、 「 D . Z 日 om +」表示び現われます。 
[ SELECT ] ボタンを押すごとに画像び拡大します。 
[ポイント]ボタンの上下左ちで画像を移動させます。 
画像の移動機能は、画像サイズび有効投映画面がより 
も大さいとさのみはたらさます。 

巧 (—ァ ジタ ルスームー ) 

「デジタルズームー」を選択するとメニューバーび画 
面から消え、 「 D . Z 日 om -」表示び現われます。 
[ SELECT ] ボタンを押すごとに画像び縮ルします。 

《「カスタム」モードのとさは「デジタルズームー」は無 
効になります。 


《「デジタルズーム」モードから抜けるときは、 [ D . Z 日日 M 、 SELECT 、 ポイント]外のボ 
タンを押します。 

《「ノーマル」モードへもどるときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせ [ SELECT ] 
ボタンを押します。 

《本機は UXGA (1600 X 1200ドット）を超える解像度には対応しておりません。お使 
いのコンピュータの解像度び UXGA (1 目00 X 1200ドット）を超える場合は、プ□ジェ 
クターに接続する前に低い解像度に再設定してください。 

《有効投映画面を）外の画像データは、初期画面で有効投映画面がに合うように自動的に 
画像サイズび変換されます。 

《 PC 調整メニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモー 
ドに使用しているとさは、 「デジタルズームー」モードのとさの画像の移動機能は正しくは 
たらかないことびあります。 

《システムモード（(^已1ぺージ）で 「 VGA 、 SVGA 、 SXGA 、 WXGA 、 UXGA 」 わく選択 
されていて、上部への「キース!-ーン」調整び最大値のとさ、「デジタルズームー」び正し 
<はたらかないとさびあ0ます。 

《入力信号びないとき、 「 IJ アル’フル-デジタルズーム+/ -」は選択できません。「カスタ 
ム」は選択でさますび、「アスぺクト調整」の画面は表示されず、調整でさません。 


T カスタム J は次ページ I 




















入力の選択•設定•調整 


画面サイズの選択（ビデオ入力時) 


巧 C ズ-ム ^ 

アスペクト比横4:縦3し目（レターボックス）の入力 
信号び、横幅いっぱいになるように均等に拡大します。 
《ビデオの4: 3の信号のとさのみ有効です。4 : 3し巳の 
信号の時に選択すると最適な映像になります。 

嗎 C ピッタリヮィド^ 

アスぺクト比横4:縦3の映像を横 ] 6 :縦9にして 
投映します。 

中部はあまり変えずに左ちを拡大し自然な映像にな 
るように投映します。 

《ビデオの4: 3の信号のとさのみ有効です。 


スクリーンメニューしビデオ i 


L ゾ -…I 巧 I w * I 4 义 Q < 


スクリーンメこ 
アイコン 


ポインタを選択したい機 
能に合わせ、 [SELECT] 
ボタンを押します。 


国 C ワイド3 


DVD プレーヤ等のワイドモードで出力された映像信 
号を、アスぺクト比横 ] 6 :縦9のワイド画面で投映 
します。 
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《「システム」メニューで「]日3已 i /] 日8日 i /720 p 」 を選択しているとさは「ズーム•ピッ 
夕 IJ ワイド.ワイド」は選択でさません。 

《「ノーマル-フル」はそれぞれ、コンピュータの「ノーマル （CT 63ぺージ）•フル (CT 
目4ぺージ)」と同じです。 


こ画面サイズの選択（コンピュータ-ビデオ共通) 


鶏 r カスタム^ 

水平と垂直の、スケールおよび位置を調整します。 

な カスタムの調整画面を表示させるには 

「カスタム」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、「力 
スタム」の表示び現れ、メニューバーび消えるので、 
もう一度 [ MENU ] ボタンを押して、メニューバー 
を表示させ、「スク U —ン」メニューから「カスタム」 
を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと「アスペクト調 
整」画面び現れます。 

スケール H/V 

垂直および水平のスケールを調整します。[ポイン 
卜]ボタンの左ちで調整します。 


カスタムのアスぺクト調整 
画面 



] 冰 


#3 I 




[ポイント]ボタンの上下で項 
目を移動し、[ポイント]ボタ 
ンの左ちで、調整します。 
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H&V 

垂直および水平のスケールを調整するとさに、重 
直と水平のスケールを連動させ、映像のアスぺク 
卜を保持したままスケール調整をするとさに「才 
ン」を選択します。 

《「スケール H 」 で調整し、数値の変化に合わせて「ス 
ケール V 」の数値ち変化します。 

ポジション H/V 

垂直および水平の位置を調整します。[ポイント] 
ボタンの左ちで調整します。 

せ通 

調整した内容を全ての入力（「インプット」）に反 
映します。** 

[ SELECT ] ボタンを押すと「はい、いいえ」の 
登録確認メニューび表示されます。「はい」を選択 
し [ SELECT ] ボタンを押すと登録されます。 

リセット 

調整した内容を全て U セットします。 

[ SELECT ] ボタンを押すと「はい、いいえ」の 
登録確認メニューび表示されます。「はい」を選択 
し [ SELECT ] ボタンを押すと U セツトされます。 


*ぞ例えば、コンピュータ入力 
で「スケール H 」 を「0」 
から「2」に変えて登録し 
たとさ、ビデオ入力で「力 
スタム」を表示させたとさ 
に「スケール H 」 に「2」 
び表示されている、という 
ことです。 


《無信号時は調整でさません。無信号時は「アスぺクト調整」の調整値は反映されません。 

《無信号時に「カスタム」の選択はでさますび、「アスぺクト調整」の画面は表示されず、調 
整することはでさません。 

※調整中に無信号になると、調整値は保持されますび、「アスペクト調整」画面は消えます。 


置 V 十一乂トーン J 

画面の台形ひずみを補正する機能です。 C 产41ページ 

66ページの手順「/〜2」に続いて、 

9 [ポイント]ボタンで 「 U セット」または「メモ U -」 
を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。画面か 
らメニューバーび消えてキーストーン調整モードに 
入り「キース!-ーン」表示び現われます。 


4表示び出ている間に[ポイント]ボタンの上下で画 
面の台形ひずみを補正します。 

[ポイント]ボタン上- • • 画面上部の幅び縮みます。 
[ポイント]ボタン下- • • 画面下部の幅び縮みます。 
[ポイント]ボタン左’ • •画面左部の高さび縮みます。 
[ポイント]ボタンち • • •画面ち部の高さび縮みます。 


キーストーン <] r > 
▽ 


《表示は約 ] 日秒間出ます。 

《「オンスク U —ン表示」を 
「オフ」に設定しているとさ 
は画面表示は出ません。 

《補正されたち向の矢印はホ 
く表示されます。（無補正の 
場合の表示は白色です。） 

《最大の補正位置で矢印の表 
示び消えます。 

《この表示び現れているあい 
だ'に、 [ KEYSTONE ] ポ'夕 
ンを押すと、補正前の状態 
に戻ります。 

※キーストーン調整後に、天 
吊りを「オン」すると、補 
正前の状態に戻ります。 










入力の選択•設定•調整 


%/ ( 冬一乂卜ーン（つづき）^ 

「メモ U -」、「 U セット」はじ I 下のはたらきをします。 

I メモリー I • - •主電源スイッチを切る、または電源 

- コードを抜いても、調整した状態を 

記憶します。 



ポイントボタン上ポイントボタン下 


「リセット].. •主電源スイッチを切る、または電源 

- コードを抜くと、調整した状態び U 

セットされます。 

《キース I -ーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮し 
て映しますので、線や文字び才 U ジナルの画像と多少異な 
る場合びあります。 




ポイントボタン左 



ポイントボタンち 


國 C 天吊り） 


この機能を「オン」にすると、画像の上下左ちを反転 
して映します。天井から逆さに吊り下げて設置すると 
きに設定します。 


《吊り下げ型の設置には、専用の天吊り金具を使います。 
詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


切 1 (^ リア投映1 

この機能を「オン」にすると、画像の左ちを反転して 
映します。 

透過型スク U —ンの後ろから投映するとさに設定し 
ふ9 〇 


天吊り機能 


オフ（通常の画像） 


人 . へ L 

含 

オン（天吊り設定時 ） M 

夕 

ド... ダ 


ミ几 n 

巧人 

定力 

.の 

調選 
整択 


( リセット 1 

「スク U —ン」メニュー内の設定したすべての内容びエ 

場出荷時に戻ります。 

①ポインタを 「 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボ 
タンを押すと、「はい、いいえ」の登録確認メニュー 
び表示されます。 

® 「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、調 
整した内容をキャンセル （ U セット）し、調整前の 
値を表示します。「いいえ」を選択し [ SELECT ] 
ボタンを押すとキャンセル （ U セット）を中止する 
ことびでさます。（ポインタは面に移動します。） 


《 IJ モコンの [ SCREEN ] ボタンを約已秒！;(上押しても 、 IJ 
セツトされます。 


リア投映機能 

オフ（通常の画像） 
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手順 


セツテインクメニュ - 


[ MENU ] ボタンを押してメニューバーを出し、[ポ 
イント]ボタンの左ちでポインタを「セッティング」『 
メニューに合わせます。 ~ 


セツテイングメニこ 
アイコン 、 


^[ポイント]ボタンの上下でポインタを設定する項 
^目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

選んだ項目の設定画面び現われます。 


ミ■迁 


画 

巧 

■ 

■ 

回 

夕 

▼ 


画面表示の言語を切り換える機能です。英語、ドイツ 
語、フランス語、イタ U ア語、スペイン語、ポルトガ 
ル語、オランダ語、スウェーデン語、□シア語、中国語、 
韓国語、日本語の] 2か国語の中から選べます。 


コタ美< 田麵 1 


-設定する項目にポ 
インタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタン 
を押します。 


-ポインタを合わせる 
と、その他の設定項 
目び現われます。 




] くり 
]が> 


00 


み 


] くり 
]な> 


画 r メニュ - 1 

オンスク U —ンメニューの表示についての設定を変え 
ることびでさます。 

[ SELECT ] ボタンを押すと、選択画面び表示されます。 
[ポイント]ボタンの上下で選択します。 


[ポイント]ボタンの上 
下で選択し、 [ SELECT ] 
ボタンを押します。 




A 函 B 囲タマ 


令 




圓晒 0 










































































各種機能の設定 


C ポジション^ 

メニューび表示される位置を調整する機能です。[ポ 
イント]ボタンち、下でお好みの位置に表示させるこ 
とびでさます。 


C シンプルメニュ ー J 

この機能を「オン」にすると、「イメージ調整」メこュー 
内の下記項目の調整メこューで、調整値を示す表示だけ 
び表示されるようになります。 

調整値びすぐ反映されるようになります。 

投映中の画面を見なびら調整したいとさに、メこュー表 
示で隠れる部分びかなくなり、便利です。 



※約] 0秒間表示されます。 

《最大まで移動すると矢印の 
色びホに変わります。 


-コントラスト 
•明るさ 
• 色の濃さ 
• 色合い 

•ホワイトバランス（ホ/緑/青) 
•オフセット（ホ/緑/青） 

• 画質 

-ガンマ補正 


匿] I f オンスクリーン表示^ 

画面表示を出す-出さないを選択する機能です。 
r ォフ I • - - ui 下の画面表示！;(外は出しません。 

• メニューバー表术46ぺージ 
•電源を切るとさの、「ちう]度押すと電源び切れま 
す」の表示 CT 34ぺージ 
. P-TIMER 表示 CT 42 ぺージ 
•自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」の表示 
• パワーマネージメント時のタイマー表术 
•画面サイズび大 さいとさ 表示される 「 A 」 の矢印 
け63ぺージ 

.「インフオメーシヨン」の表示 CT 47 ぺージ 
.「 D.zoom +」の矢印表示 C 产64ぺージ 

I オン I ••-すべての画面表示を出します。 

ある程度投映画面び明るくなってから、映像を 
映したいとさに選択します。 


[カウントダウンオフ]... 

ランプ点打後2日秒のカウントダウンを表 
示せず、すぐに投映します。 

投映画面び少し暗くてを早く映像を映したいとさ 
に選択します。 



の 
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OC バックグラウンド 1 

信号のないとさの背景画面（「青/ユーヴー/黒」）を 
選択します。 

《画像の再生前や中断時のノイズの画面を映さずに選択した 
画面を映します。 

《「ユーヴー」はキャプチャー機能で取り込んだ画像を表示 
します。 

《キャプチャー画像び無いとさは、「ユーヴー」は選択でさ 
ません。 


m ( ロゴ ） 

□ゴ選択、画面のキャプチャー、□ゴ選択の暗証番号 
の設定をします。 

《「□ 3暗証番号□ック」び「オン」のとさは、「口づ選択」 
と「キャプチャー」は設定でさません。 

因 

電源を入れたとさの□ゴ表示を選択することびでさ 

On 9 〇 

「ュ-ザ -I • . ャプチャー機能で取り込んだ画像を表 

7J\ U cK 9 〇 

「初期設定 1 • -•工場出荷時の設定を表示します。 

「ォフ] . 口づ表示を画面に出しません。 

《キャプチャー機能で取り込んだ画像びないとさは、「ユー 
ヴー」は選択でさません。 


tak キヤプチヤー1 

投映している画面を静止画像として取り込むことびで 
さます。 

取り込んだ画像はスタートアップ□ゴ（「□ゴ選択」） 
や、背景画面（「バックグラウンド」）に設定すること 
びでさます。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「キヤプ 
チヤー」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、「は 
い」、「いいえ」の表示び現れます。 

I はい I • •- •画面の取り込みを始めます。 

I いいえ I . •-キャプチャー機能を取り消します。 


□<!> J 


わ [ 

0 


[ポイント]ボタンの 
左もで言又もしまう。 


L 1 

» 

1 " 1か 

年 

1 

0 



ち 


0K? 


1はい1夺 


1ぃぃ无1 
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各種機能の設定 


キヤプチヤー（つづき）^ 

2 「はい」を選択すると、取り込みを始めます。 

取り込みの進行を示すノ く一び現れます。 

取り込みび完了するとメニュー表示は消えます。 
このとさ、取り込みを中止したいとさは、バーの上 
にある候る？」の「はしり*を選択し [ SELECT ] 
ボタン押します。 

% ごを意* 

候る？」で「はしりを選択すると、すでに「ユーヴー」 
に保存していた画像の登録わ削除されます。 






《「ユーヴー」へ保をでさるのは]画面のみです。 

《適切な画面を取り込むために、イメージモードは標準を選択しておいてください。 

※画像を取り込むとさは「キース!-ーン」調整を一時的に解除します。 

《この機能び使えるのは下の信号のとさです。 

コンピュータ-- - WXGAl ； (下（ただし、「画面領域 H 」 を] 3目目!;!上、「画面領域 V 」を 
800 上に設定すると不可） 

ビデオ--•コンポジット、 S ビデオ、 480 P 、 已 7 已 P 、 480し已 7 己し 720 p 、 1 080 i 


Igc ロゴ暗証番号ロック^ 

r □ゴ」の設定•変更を暗証番号を持つ管理者(外でさ 
なくします。設定により！;(下のモードび選択できます。 

た7]. . .暗証番号を入れないと「□ゴ選択」と「キャプ 
' — ' チャー」の設定-変更はでさません。 

- - •暗証番号なしで「口づ選択」と「キャプチャー」 
- の設定-変更びでさます。 


手） I 眞 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「□ゴ暗証 
き号□ック」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 
暗証番号を入力する画面び現れます。 

《「オン」「オフ」のどちらを選択していてち暗証番号の 
入力画面は表示されます。 

2 暗証番号を入力します。 

《次ページの「暗証番号の入力ち法」を参照して<ださい。 

J 暗証番号び承認されると、「□ゴ暗証番号」の「オン • 
オフ」の設定と、暗証番号の変更びでさる画面び現 
れます。 

「オン•オフ」は[ポイント]ボタンの左ちで切り換え、 
選択します。 

暗証番号の変更は73ページを参照してください。 



ロゴ暗証番号 

ロロ ロロ 

L セット ~~I L キャンセル I 


ロコ’暗証番号 

因 回 ロ ロ 

[ セット I [ キャンセル I 



次ぺージへ] 



の 
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f ロゴ暗証香号ロック（つづき） ) 

4終了するときは、[ポイント]ボタン下でポインタ 
を面に移動し、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


暗証香号の入力方法 


1 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 

[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動し 
ます。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。）こ 
の操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。 

2 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

3に ELECT ] ボタンを押して決定します。 

4正しく入力されていると、「□ゴ暗証番号□ック」 

の選択メニューび表示されます。〔7^上記「手順引 

※工場出荷時の□ゴ暗証番号の数字は、「4321」です。 

《数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけたを選択し、 
[ ポイント]ボタン上下で数字を選び直します。 

《「キャンセル」にポインタを合わせて [ SELECT ] ボタンを押すと、「□ゴ暗証番号 
□ック」の選択画面に移動します。 


前ぺージより] 


ロゴ暗証番号 

「朱 I r 宋 I I 朱 1 I 宋 ] 

I セット11キャンセル J 



設定画面へ 

次ページへ 
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各種機能の設定 


わ I ^ ロゴ暗証香号ロック（つづき）1 
暗証香号を変更ずる^ 


1 [ポイント]ボタンの上下で「□ゴ暗証番号変更」 
を選択し、に ELECT ] ボタンを押します 

2 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動 
します。この操作を繰り返し、4けた全ての数字を 
入力します。 

3 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

《このとさは決定した数字ち見えています。変更後の数 
字をはっさり確認していただけるように、数字を見せ 
ています。 


4 に ELECT ] ボタンを押して決定します。 


5 さらに 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 

[ SELECT ] ボタンを押します。新しい暗証番号び 
登録されます。 

6 「口づ暗証番号□ック」メニューの画面まで戻ります。 

I 巧□ゴ暗証番号 I 

回のの m 

IセットI [ キャンセル] 


前ページより 





の 


y メモ 

-入力を中断し、この機能の操作をやめるときは[ポイント]ボタンの左ちで「キヤ 
ンセル」を選択し、 [ SELECT ] ボタンを押します。「□ゴ暗証番号変更」メニュー 
の画面まで戻ります。 

•数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけた 
を選択し、[ポイント]ボタンの上下で数字を選び直します。 

•じI下のようなとさは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。 
•「□ZI 暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」 ） びホく表示された。 

-「□ 3暗証番号」と入力する枠びホく表示された。 
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^ ( c ランプ モー ド；） 

本機にはランプび2打搭載されていますび、プロ 
ジェクターを使う場所によってランプを2打点打 
と、]打点灯に切り換えて使うことびでさます。あ 
まり明るい画面を必要としない投映や、投映場所び 
比較的暗い場所では]打点灯でご使用<ださい。 

№1 . - • 2打のランプを点打させます。 

。灯 I • • • 1打のランプを点打させます。 

《2個のランプび正常で]打点打させたとさ、2個のランプで積算点打時間び短いちのラン 
プを自動検出し、そのランプを優先して点灯させます。 

《2好から]巧へ切り換えた場合、ランプび]巧へ切り換えられ、少し暗くなります。]灯 
から2打へ切り換えた場合は、ランプ点打準備のためすぐに明るくならず、約目0秒後に 
2打点好の明るさになります。 

《2巧から]巧へ切り換えた後再び2巧へ切り換える場合や、]巧から2巧へ切り換えた後 
再び]好へ切り換える場合、約9日秒間はランプ点打準備のため切り換えびでさません。 

1ランプが不点なになったら 

-「2打」のとさ： 2個のランプのうち]打び寿命または故障で不点打になると、自 
動的に]打のみの点打に切り換わります。（ランプステータス表 
示で不点打のランプに X マークび付さます） 

• 「1灯」のとさ：]打点打時に、2個のランプの5ち]打び寿命または故障で不点 
打になると、自動的に点打可能なちのランプに切り換わります。 

《 [LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータび点滅し、どちらのランプに異常び起きたのかをお 
知らせします。 

《両方のランプび不点打になると、電源び切れます。 


ランプコントロール^ 

ランプの明るさを「ノーマルモード」、「才ートモード」、 

「エコモード」の3段階で切り換え•選択することび 
でさます。 

ご使用環境に合ったモードを選択-ご使用<ださい。 

明るい表示に 「 A 」• ••才ートモード 
明るい表 7 J \ • ••ノーマルモード 
な 上部びグレーの表示...エコモード 

《[ポイント]ボタンちで 今々 の順に表示び切り換わります。 

《「オート」モードは調光回路び働いて、映像に最適な明るさに自動的に調整します。 
※消費電力を抑えたいとさには「エコ」モードをおすすめします。 
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各種機能の設定 


fejc フィルター制御^ 

エアフィルターを巻き取る機能です。「はい」を選択す 
るとエアフィルターを]回分巻さ取ります。 

《巻さ取りを行なうと、フィルター使用時間 （(^84 ページ) 
は自動的に「日」時間に戻ります。 


1 [ポイント]ボタンの上下で、ポインタを「フィル 
夕一制御」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 

「はい」、「いいえ」の表示び現れます。 

I はぃ I • • • •エアフィルターを]回分巻き取ります。 

I ぃぃえ」 • • • 「メ ニュ ー 」に戻ります。 句 「しはら<ゎ待ち下さぃ 

《エアフィルターカート U ッジの端の部分に巻さ取った残り 
び見えることびありますび、正しく巻さ取られていますの 
で、ご使用には問題ありません。 

《エアフィルターの巻さ取り回数の残りび「0」のとさは 丘] 

び表示され、巻さ取りは行なわれません。 

I ごを意 

-「はい」を選択すると、エアフィルターび巧れていなくても卷き取られます。 

•9 回巻き取ったら、新しいエアフィルターカート U ッジに交換してください。 

•エアフィルターの目詰まりを感知すると自動的に]回卷さ取りを行ないます。 

•巻さ取っている最中に電源び切れるなど、途中で動作び止まったとさは、再び電源 
び入ったとさに、残った部分の巻さ取りを行ないます。 

-エアフィルターの巻さ戻しはでさません。 

: Q リモコンの [ FILTER ] ボタンでも卷きおることができまず 

リモコンの [FILTE 刊ボタンを約己秒！;(上押すと画面中央に ggl しばらくお待ち下さい 
ち図び表示され、エアフィルターを]回卷き取ります。 - 


か C ファン制御 

冷却ファンの回転速度を切り換えることびできます。 

レーマル I • - •お買い上げ時の設定です。通常はこ 
ちらでご使用ください。 

I マックス I • - •周辺温度び高いとさなど、通常より 
冷却力を高めたいとさに選択しま 
す。フアンの音は「ノーマル」より 
大さくなります。 


「はい ] 寺= 

[ 又 I 






























ぷ C リモ - I ン - I ート j 

本機は8種類の U モコンコード（「コード！」〜「コー 
ド8」）の設定び可能です。複数のプ□ジェクターを使 
用するとさに U モコンコードを使い分けて使用するこ 
とびでさます。 

工場出荷時は「コード1」に設定されています。 

U モコンコードを他のコード（「コード2〜コード8」） 

に変更する場合、プ□ジェクター本体と U モコンの両 
ちをあわせて切り換える必要びあります。 

プ□ジェクターの U モコンコードを切り換えるにはメ 
ニューの U モコンコードを選択し、設定する U モコン 
コードを選択します。 U モコンのコードの切り換えは、 

U モコン本体で行ないます。 （ CT 24 ぺージ） 

リモコン受光 in 

プ□ジェクター本体にある、 U モコン受信部の、有効- 
無効を切り換えることびでさます。 

. •本体前後にある両方の受信部を有効にします。 
r 前 I • -•本体前にある受信部のみ有効にします。 

. •本体後ろにある受信部のみ有効にします。 
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各種機能の設定 


9 パワーイネージ>ント J 

パワーマネージメント機能の動作設定を行ないます。 

r ^ . •-パワーマネージメント機能を解除します。 

r 待機 1 • -•設定された時間び経つとランプび消打し 
ランプ冷却動作に入ります。ランプの冷 
却び完了すると旧 EADY ] インジケー 
夕び緑の点滅を始めます。 この時信号び 
入力されたり、プ□ジェクターび操作さ 
れるとランプび点打し、画像び投映され 
ます。 

[シャットダウン！ •. .設定された時間び経つとランプ 
び消打し電源び切れます。 

y タイマーの設定 

•[ポイント]ボタンの左ちでパワーマネージメント機 
能び動作を開始するまでの時間を設定します。]〜 

30分の範囲で設定できます。 

• パワーマネージメント動作詳細については3己ぺ一 
ジを参照してください。 

《工場出荷時は「待機•已分」に設定されています。 

《 「FREEZE (け42ぺージ )、 SHUTTER (け43ぺージ)」機能びはたらいているときは、 の 

パワーマネージメントは動作しません。 

※パワーマネージメントびはたらくと、 「 P-TIMER ( C 7" 42ぺージ)」は U セットされます。 


里 C オンスタート ) 

主電源スイッチび「オン」の状態で、電源コードを接 
続すると、 U モコンまたは操作パネルの [ I /6 ( ON / 

STAND - BY )] ボタンを押さなくてち、自動的にプロ 
ジェクターの電源を入れる機能です。 

--.電源コードを接続すると同時にプ□ジェ 
クターの電源び入ります。 

- - •通常の電源の入り•切りを行ないます。 

電源コードを接続してち、 U モコンまた 

は操作パネルの [ 1/の (0 N / STAND - 
BY )] ボタンを押さなければプ□ジェク 
ターの電源は入りません。 

※工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

I 電源オン.オフは正しい操作で行なつてください。 

ランプの冷却び終わり再点打でさる状態になるまで、 U モコンまたは操作パネルの 
[ I /6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押しても電源は入りません。 ■ 
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[ポイント]ボ 
タンちで「オフ」 
^「待機」^「シ 
ヤツトダウン」 
の順に表示び切 
り換わります。 


[ SELECT ] ボタンを 
押して設定画面に入り 
ます。 


入力信号なし 

04:50 


ランプ消灯までの時間 














































p \( セキュリティ 1 

操作ボタンの□ックと、暗証番号でプ□ジェクターの 
操作を □ ックする設定をします。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「セキュ U 
ティ」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、項 
目を選択する画面び現れます。 

2 [ポイント]ボタンの上下で項目を選択し、 
[ SELECT ] ボタンを押すと、設定画面び現れます。 
※設定の詳細は、各項目を参照してください。 


til 。 C キーロック J 

操作ボタンを□ックして、プ□ジェクターび誤って操 
作されることを防ぎます。たとえば、 U モコンをプロ 
ジェクターの鍵として使うことわできます。 


* 

脈 • 
部. 


-•キー□ツクは「オフ」の状態です。 

- • U モコンの操作を□ツクします。 

-•操作パネルからの操作を□ックします。 


※工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

《解除でさなくなったとさは、お買い上げの販売店へご相談 
<ださい。 


手）候 

上記「/〜2」に続いて、 



巧 I a 成 

が r ゎ I 

B 




«#■ ]#=' 


が ] 


が I 


面 


1 0 K ?] 


I はい 


] み 


J ポインタをいずれかに合わせ、 [ SELECT ] ボタン 
を押すと 「0 K ?」 の表示び現れます。 


4 「はい」を選択し [ SELECT ] ボタンを押すと、登 
録び完了し、設定画面へ戻ります。 

《「いいえ」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押すと、 
選択画面に戻ります。設定する項目を選び直してくだ 
さい。 
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各種機能の設定 


[^ c 暗証番号ロック 3 


暗証番号により、プ□ジIクターの管理者外のプロ 
ジェクターの操作を防止します。 

設定により iU 下のモードび選択でさます。 

[オフ I •- •「暗証番号□ック」を解除します。通常の操作 
をすることびでさます。 

[オン11 •.. 電源を入れるとさに暗証番号び要求されます。 


r オン2| •. •一度入力した暗証番号は、一度電源コードを 
抜く、または主電源スイッチを切るまで有効 
です。 IJ モコンまたは操作パネルの [ 1/6 
( ON / STAND - BY )] ボタンで電源の入0 • 
切りをするだけで、主電源スイッチを切った 
り、電源コードを抜かないとさは、暗証番号 
び要まされることなく、通常の操作をするこ 
とびでさます。 




前ページ「/〜2」に続いて、 

3 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「暗証番号 
□ック」に合わせ、 [SELECT] ボタンを押すと暗 
証番号を入力する画面び現れます。 

4 暗証番号を入力します。 

《次ページの「暗証番号の入力ち法」を参照してください。 

5暗証番号び承認されると、「暗証番号」の「オン]- 
オン2 •オフ」の設定と、暗証番号の変更びでさる 
画面び現れます。 

「オン]-オン2 -オフ」は[ポイント]ボタンの 
左ちで切り換え、選択します。 

暗証番号の変更は 8] ページを参照してください。 

終了するとさは、[ポイント]ボタン下でポインタ 
を [U に移動し、 [SELECT] ボタンを押します。 



各 
ミ。種 
章機 

疋能 

の 


暗証番号 

I 朱 I I 宋 I I 朱 I I 朱 I 


I セット [キャンセル] 




設定画面へ 
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暗証番号 

回回ロ ロ 

[ セツ！： I [ キ y ンをレ I 


なが_ 

















































暗証香号の入力方法 


1 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動し 
ます。 （1 けた目の表示び「*」に変わります。）こ 
の操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。 

2 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

3 に ELECT ] ボタンを押して決定します。 

4 正しく入力されていると、「暗証番号□ック」の選 
択メニューび表示されます。前ぺージ「手順5」へ 


《工場出荷時の暗証番号は、「1234」です。 

《数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけたを選択し、 
[ ポイント]ボタン上下で数字を選び直します。 

《「キャンセル」にポインタを合わせてに ELECT ] ボタンを押すと、「暗証番号□ック」の選 
択画面に移動します。 
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各種機能の設定 


暗証香号を変更ずる 


1 [ポイント]ボタンの上下で「暗証番号変更」を選 
択し、に ELECT] ボタンを押します 

2 [ポイント]ボタンの上下で日〜9の数字を選択し、 
[ポイント]ボタンちでポインタを2けた目に移動 
します。この操作を繰り返し、4けた全ての数字を 
入力します。 

3 4けた全ての数字を入力したらポインタを[ポイン 
卜]ボタンちで「セット」に移動します。 

《このとさはミ夫定した数字ち見えています。変更後の数 
字をはっさり確認していただけるように、数字を見せ 
ています。 

4 に ELECT] ボタンを押して決定します。 

5さらに 「0 K?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 
[SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号び 
登録されます。 

6 「暗証番号□ック」の選択画面に戻ります。 



巧暗註番号 


ロロ ロロ 

[ セット11キャンセル I 



巧暗証番号 


凹 i_lJ I__I U 

[ セット ][ キヤン它ル I 



巧暗証番号 


r 21 r 11 「2 1 n 1 

r セット I [ キャンでル I 



暗証番号□ックの 
「オン]」、「オン 
2」いずれかび選 
択されていること 
を表しています。 


P/ 



の 


- Q : メモ 

-入力を中断し、この機能の操作をやめるときは[ポイント]ボタンの左ちで「キヤ 
ンセル」を選択し、 [SELECT] ボタンを押します。「暗証番号変更」メニューの画 
面まで戻ります。 

•数字の入力をやり直したいとさは、[ポイント]ボタンの左ちでやり直したいけた 
を選択し、数字ボタンまたは [ ポイント]ボタンの上下で数字を選び直します。 

•じI下のようなとさは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。 
•「暗証番号」と入力した数字（見た目は「*」 ） びホく表示された。 

-「暗証番号」と入力する枠びホ<表示された。 
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可^ (( プロジェクタ ー ID ) 

RS -232 C シ U アル通信のプ□ジェクター ID の設定 
をします。[ポイント]ボタンの左ちでプ□ジェクター 
ID (1 〜 999) を設定します。 

※工場出荷時は「1」に設定されています。 


© C ンヤツタ -) 


シャッターの動作設定をします。 

[ SELECT ] ボタンを押すと設定画面び現れます。 
[ポイント]ボタンの上下でポインタを設定したい項目 
に合わせます。 


〔保護） 


保護 

リモートコント□ール I 才7 ] づ杉イ S 

ブ□ジ1クター r オフ I づ杉 

マネージメント 

0 I 180 I か <P 

6 


操作ボタンを□ックして、シャッター操作を□ックす 
ることびでさます。 

[ポイント]ボタンの左ちで「オン/オフ」の選択をし 


よ 9 〇 

「リ モートコント ロール] •••「*>」で U モコンの 

[ SHUTTER ] ボタンを□ッ 
クします。 


11/□ジェクター1 •- •「オン」で操作パネルの [SHUTTE 刊 
ボタンを□ックします。 


C 7ホ—：/メント J 

シャッターを閉じてからランプび消打するまでの時間 
を設定します。 

[ポイント]ボタンの左ちで時間を設定します。己〜 
180分の範囲で設定でさます。 

マネージメントび働くとランプを消打し、プ□ジェク 
ターは冷却動作に移ります。冷却び完了するとプ、 □ 
ジェクターの電源び切れ旧 EADY ] インジケータび点 
打します。この時冷却動作に入ると同時に [ SHUTTE 刊 
インジケータは青色で点滅します。冷却び完了し、 
[ READY ] インジケータび点打した後ちこの点滅を続 
けます。プ□ジェクターの電源を再び入れると点滅は 
消えます。 

《「シャッター」で投映画面び遮断されているとさは「パワー 
マネージメント」は動作しません。 

《工場出荷時は「18日分」に設定されています。 

《時間の設定をするのみで、この機能をオフにはでさません。 
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各種機能の設定 


聲 (( ランプカウンター ) 

ランプカウンター（換算時間）を U セットします。ラ 
ンプ交換後は必ずランプカウンターを U セットしてく 
ださい。 U セットすると [LAMP 1(2) REPLACE ] 
インジケータ（憧）の点打、および「ランプ交換」の 
お知らせ表示び消えます。 


A ぐランプを交換したときじ I 外は U セツ 
/!\ /±思卜しないでください。 


1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「ランプカウ 
ンター」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

2 ランプ]/2のそれぞれの換算時間び表示されていま 
す。[ポイント]ボタンの上下でポインタを U セット 
したいちのランプに合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押 
しふ 〇 


3 「ランプカウンター U セット？」び現われますので、 

[ポイント]ボタンの卜下で 。まい I にポインタを合 
わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

4 さらに、 「0 K ?」の表示び現れますので、[ポイント] 
ボタンの上下で I はい I にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。カウンターび U 
セツトされます。 


ランブ1 

1 80 

n 時間 

夺 

ランブ2 

9 

1 80 

1時間 



ランプ交換推奨時間を超 
えると、ランプ換算時間 
びホで表示されます。 



ランブカウンターリセット？ 







の 


※ポインタは口」の画面にある面に戻ります。 


y ランプ交換をお知らせずる画面表示について 

ランプ点打中にランプ交換推奨時間になったとさ、画面ち上に表示 
されます（約]日秒間）。また、その後、下記の操作をしたときに 
わ表示されます。 

-電源を入れたとさ（約4秒間表示） 

• インプットを切り換えたとき（約4秒間表示） 

《「オンスク IJ - ン表示’オフ」(け69ぺージ）に設定しているとき、または、 「 FREEZE 」 
( (^42ページ）び動作中のとさは、表示されません。 

《 [LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータはランプ点灯中にランプ交換推奨時間になっ 
たとさ点好します。スタンバイ時も点打したままです。日1ページ 
《「ランプカウンター」を U セットすると、これらの表示び消えます。 
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鋪 V 7ィ ルター々ウノター J 

エアフィルターについての設定や使用時間の U セット 
をします。 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「フィルター 
カウンター」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

2 「使用時副と「スク□-ル残回数」の項目び現れます。 
[ポイント]ボタンの上下でポインタを選択-調整し 
たい項目に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


「 使用時間 

「 スク□ール残回致 I 



C 使用時間1 

エアフィルターに関して、じ I 下の表示と設定をするこ 
とびでさます。 

-使用時間を表示 

-巻さ取り時期をお知らせする時間の設定（ち図*) 

• 使用時間の U セット 


タイマーの設定 

ポインタをタイマーに合わせ、[ポイント]ボタンの 
左ちで切り換えます。 

(オフ/400時間/700時間/] 000時間） 

《工場出荷時は「オフ」に設定されています。 

《この機能は設定した時間に達したことをお知らせするのみ 
です。エアフィルターを巻さ取りたいとさは、 U モコン（ 
C 7" 21ぺージ）やメニュ ー (CT 7巳ぺージ）から手動でき 
き取っていただく必要びあります。 

《設定時間になる前にプ□ジェクターびエアフィルターの目 
詰まりを検知したとさは、自動的にエアフィルターの巻さ 
取りを行ないます。 


使用時間のリセット 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「フィルター 
カウンター U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタン 
を押します。 

2 「フィルターカウンター U セット？」び現われます 
ので、[ポイント]ボタンの上下で「はい」にポイ 
ンタを合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

3さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。 

カウンターび U セツトされます。 


使用時間：タイマーの設定 



ホ 


を設定時間に達すると数字び 
ホ<表示されます 

大 

時間に達したとさに表示 
1^ されます。ただし、巻さ取 
り回数の残りび「0」のと 
さは® び表示されます。 

使用時間：リセット 


「100 I 時間 
© I 400時問 I づじ 
r リセット 1 夺 

e 











































各種機能の設定 


C スク□—ル残回数^ 

スクロール 残回数 

エアフイ J レターの巻さ取り回数の残りを表示します。 


スクロール 残回数の リセット 

1 [ポイント]ボタンの上下でポインタを「スク□ール 
残回数 U セット」に合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押 
します。 


2 「スク□ールカウンター U セット？」び現われます 
ので、[ポイント]ボタンの上下で「はい」にポイ 
ンタを合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 

3さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。 

カウンターび U セツトされます。 


_〇 _ ] スクロール 

リセット I 夺 


9 


残りび「日」のとさはホく表示 
されます 




I カウンターのリセッ h について 

エアフィルターカート U ッジ交換後は、必ず「使用時間•スク□ール残回数」の両 
ちのカウンターを U セットしてください。 

U セットすると [WARNING FILTE 刊インジケータ（穫）の点打および、「フィル 
ター警告」のお知らせ表示び消えます。 CT 92. 1日日ぺージ 



A ぐ±胃エアフィルターカート U ツジの交換を行なったとさじ(外は 
ム后、 U セットしないでください。 


- Q エアフィルターカートリッジ交換をお知らせずる画面表示について 

投映中にエアフィルターカート U ッジ交換推奨時間になったとさ、画面ち 。 
上に表示されます（約]日秒間）。また、その後、下記の操作をしたとさ 
にち表示されます。 

•電源を入れたとさ（約4秒間表示） 

-「インプット」を切り換えたとき（約4秒間表示） 

《「オンスク IJ - ン表示’オフ」(好69ぺージ）に設定しているとき、または、 「 FREEZE 」 

( CT 42ページ）び動作中のとさは、表示されません。 

《 [ WARNING 円 LTER ] インジケータはエアフィルターカート U ッジ交換推奨時間に 
なったとさ点好します。スタンバイ時も点灯したままです。（^92、1日日ページ 
《「フィルターカウンター」を U セットすると、これらの表示び消えます。 
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各種機能の設定 


Ul ( T スト パターノ^ 

外部からの信号源び無くてち、プ□ジェクター本体に 
内蔵されたテストパターンを投映することびでさま 
す。プ□ジェクターを設置するとさに便利です。 
「カラーバー、 ] 目階調]〜4、全白、全黒、格テパ 
ターン」の8種類の中から選べます。 

• テストパターンび全画面表示されているときに、 [ 
ポイント]ボタンの上下を押すと、その前後のテス 
トノ く夕ーンに切り換わります。 

• テストパターンを終了するときは、 [ MENU ] ボタ 
ン、または [ SELECT ] ボタンを押します。 

《テストパターンのメニュー画面に戻ります。 




の 


刻 r 初期設定） 

下記の設定！;(外を、工場出荷状態に戻します。 

•ランプカウンター（点打時間） 

•フィルターカウンター（使用時間•スク□ール残回数） 
-□ゴ暗証番号□ック 
•暗証番号□ック 
-ユーヴー□コ' 

-ネットワーク設定 

《この設定は電源コードを抜いてを有効です。 

1ごを意 

この設定び実行されると、お客さまび設定された内 
容はすべて失われ、各設定内容は工場出荷時の状態 
となります。 

1 [ポイント]ボタンの上下で「初期設定」にポイン 
夕を合わせ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


巧な設定へ戻しますか？ 
「はい]夺 




r はい1 <^ 


[ 又 I 



g しばらくお待ち下さい 


2 「初期設定へ戻しますか？」び現われますので、[ポ 
イント]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わ 
せ、 [ SELECT ] ボタンを押します。 


3さらに、 「0 K ?」 の表示び現れますので、[ポイン 
卜]ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、 
[ SELECT ] ボタンを押します。設定び工場出荷時 
に戻ります。 
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その他の機能 Jf J 

力ードスロット式接続 S 而子の父換 


カードスロット式接続端子の交換のしかた 


接続端テの入れ替え可能なカードス□ット式接続端テにより、端テカードの入れ替 
えで外部機器またはシステム組み込みに合わせてプ□ジェクターを使用することび 
でさます。 

1 交換する接続端テのネジ2本を外します。（図 1) 

2 接続端テをプ□ジェクター本体から引さ出します。 

(図 1) 

3 接続端テをガイドにおって差し込みます。接続端テ 
のソケットびプ□ジェクター本体奥のプラグに正し 
く接続されるように、奥までしっかりと差し込んで 
ください。（図 2) 

4 ネジ2本で接続端テを固定します。（図2参照） 

《図は DUAL SDI ボードに交換する場合を示しています。 



A 


ごを意 

接続端テの取り外し、取り付けはプ□ジエクターの電源を切つて行なつ 
てください。電源を入れたままで取り付け、取り外しを行なうと、接続 
端テおよびプ□ジェクター破損の原因となります。 
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そ獅|。 



2 

図 

















その他の機能 


別売インターフェイスボード（接続端子）のご®用について 


別売のインターフェイスボードをご使用になるとさは、お買い上げの販売店にご相 
談ください。販売店にご相談頂くときには、プ□ジェクターの「オプションコント 
□ールナンバー」わご連絡ください。 

「オプションコント□-ルナンパ'-」は「インフォメーション」メニューを選択する 
と現れる画面の左下部に表示されています。（下図参照） 

《関連操作メニュー ((^47 ぺージ）を参照してください。 


インブット 

1 インブット1 



1 RGB ( PC アナログ） 


水平周波を 

1 15.7 kHz 


垂直周ぶ巧 

1 30.0 Hz 


スクリーン 

1 ノーマル 


言語 

1 日本語 


ランブモード 

1 QQ 


ランブコントロール 

1 9 


パワーマネージメント 

1 待機 II 

5分 I 

シャッターマネージメント 

1 リモートコントロール 

II オフ I 


1 ブ□ジ 1 クター 

II オフ I 


1 180み 


セキュリティ 

1 キー□ック 

II 颇 7 I 





1 暗証番号ロック 

II オフ I 

リモコンコード 

1 コード 1 


Option control No . 9 




オプションコント□ールナンバー 
Option control No. 9 

このナンバーをご連絡ください。 


そ獅 I の 
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巧巧とお手入れ 

ランプの交換 



[LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータと 
[ランプ交換]表示について 


[LAMP 1(2) REPLACE ] インジケータ（憧）の 
点打は、ランプ交換時期の目安です 。 [LAMP 1(2) 
REPLAC 曰インジケータび点灯したとさは、ランプ 
をすみやかに交換してください。ランプカウンターを 
U セットするまで電源 「 ON (入）」のときに点打しま 
す。なお、点打する前に寿命び尽さる場合もあります。 
また、画面ち上に現れる「ランプ交換」表示でちラン 
プ交換時期をお知らせします。ち図の「ランプ交換」 
び表示されたら、すみやかにランプを交換してくださ 
し、 


麽 

/ 

「ランプ交換」の表示 


ランプ交換のしかた 


ランプの交換はランプ八ウスごと行ないます。必ず指定のランプ八ウスを取りつけ 
てください。交換ランプはお買い上げの販売店にご相談ください。また、ご注文の 
際には、つぎのことをお知らせ<ださい。 

•交換ランプの品番： POA - LMP 104 

けービス部品コード： 610 337 0262) 

•プ□ジェクターの品番： LP - WF 20 


A を意 


動作中、ランプは大変高温になりまず。ランプを交換ず 
るときは、本機の電源を切り、フアン停止後に電源コー 
ドを抜き、45分]^(上放置してから行なつてください。 
動作停止後ずぐに手で触ると、やけどをずるおそれがあ 
りまず。 


編房れ 


X 手順は次ページへ 













手）頃 

1 電源を切り、電源コードを抜きます。必ず4己分！;(上放置してください。 

《電源を切る前に、ランプ]/2の、どちらを交換するのかインジケータをしくはランプス 
テータス表示で確認します。 

2 ランプカバーのネジをゆるめ、手前に引いてから、上に持ち上げて開さます。 

《カチッと音びして、□ックびかかるまで開いてください。 

3 2本のネジをゆるめ、取っ手を持ってランプ八ウスごと引さ出します。 

4 ランプの向さに注意しなびら、交換用のランプ八ウスを本体の奥までしっかり押 
し込み、ネジをしめます。 

5ランプカバーを閉じ、ネジをしめます。 



■■睁 



ガラス面を手で触って巧さないでください。 


ランプカウンターを U セットしまず 


ランプ交換後は必ずランプカウンターを U セットしてください。 U セットすると 
[LAMP 1(2) REPLACE インジケータ（穫）の点打、および「ランプ交換」表示 
び消えます。 

ランプカウンターの U セットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「ランプカ 
ウンター」を参照ください。 C す83ぺージ 


なランプは2個同時に交換ずることをおずずめしまず 

バランスのとれた明るさおよび色合いを保つため、ランプ交換をするとさは、2 
個のランプを同時に交換することをおすすめします。 

A ごミ主意 

ランプの一部を取り外した状態でプロジェクターの電源を入れないでくださし、。 
破損の原因となります。 
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巧巧とお手入れ 


お手入れについて 


本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、を意事項をよくお読みの上、 
正しくお手入れください。 

• 長い間ご使用にならないとき • 

レンズや本体にホコ U び付着しないようケースなどに納めて保管してください。 

• キャビネットのお手入れ • 

キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい巧で軽<おさ取って 
ください。巧れびひどいとさは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って店、 
さ取り、乾いた巧で仕上げてください。 

• キャビネッ h をいためないために参 

キャビネットにはプラスチックび多く使われています。キャビネットに殺虫剤など 
揮発性のちのをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させない 
でください。変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

• ベンジン•シンナーは使わないで • 

ベンジンやシンナーなどでふきますと変質したり、塗料びはげることびあります。 
また化学ぞうさんをご使用の際は、そのを意書さにしたびってください。 

• レンズのお手入れ • 

レンズ表面の掃除は、カメラ用に市販されているブ□ワーブラシやレンズク U — 
ナー（カメラやメガネの掃除用に市販されているク□スやペーパー）で行なってくだ 
さい。レンズの表面は傷びつさやすいので、固いちのでこすったり、たたいたりし 
ないで < ださい。 


襲だ 
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[WARNING FILTER ] インジケータと r フイルター警告 j 表示について 


[WARNING FILTE 刊インジケータ（穫）の点打•点滅は、エアフィルターの交換（巻 
さ取り）やエアフィルターカート U ツジの交換時期の目安です。 Cr 93 ページ 
また、「フィルター警告」表示でもエアフィルターの状況や、エアフィルターカート 
U ツジの交換時期をお知らせします。 



◎ 

フィルく-警告の 
表 TJX 



C アイコン3 


£3 

または^ 

「セッティング」メニュ ー 
の「フィルターカウン 
ター」で設定した時間に 
達したことをお知らせし 
ます。ただし、巻さ取り 
回数の残りび「日」のと 
さは @1 び表示されます。 

-最初の表示の後]已 
分ごとに繰り返し表 
示されます。 

-電源を入れたとさ 
-インプットを切り換 
えたとさ 

-「オンスク1」ーン表示 • 
オフ」、 「 FREEZE 」、 
中は表示されません。 

◎ 

エアフィルターカート 

IJ ッジの交換をお知ら 
せします。 

-最初の表示の後]已 
分ごとに繰り返し表 
示されます。 

-電源を入れたとさ 
-インプットを切り換 
えたとさ 

-「オンスク U —ン表示’ 
オフ」、 「 FREEZE 」、 
中は表示されません。 


エアフィルターの卷き取 
り回数の残りび「日」に 
なったことをお知らせ 
します。 

-電源を入れたとさ 
-インプットを切り換 
えたとさ 

-「オンスク1」ーン表示 • 
オフ」、 「 FREEZE 」、 
中は表示されません。 

イ W ぉ HWT か 

メニューまたは IJ モコ 
ンから、強制巻さ取りを 
行なっていることをお 
知らせします。 

-巻さ取り実行中に表 

TJX されます。 

-「オンスク1」ーン表示 • 
オフ」中は表示され 
ません。 


※エアフィルターの巻さ取り回数の残りびあるとさは表示せずに自動的に交換（巻さ取り）を 
します。 
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巧巧とお手入れ 


<(イ ソソマーみ） 


〇 (点好） 

-エアフィルターの巻さ取り回数の残りび「0」になったことをお知らせします。 

© し庶獻 
(ゆっ< り） 

-エアフィルターの巻さ取り中です。 

^ (点滅） 
健い） 

-エアフィルターの巻さ取り中に異常び発生しました。 

• エアフィルターカート U ッジび本体にセットされていません。 


エアフイルターカートリツジの交換 


エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコ U や巧れから守っています。エア 
フィルターや吸気□にホコ U びたまると冷却効果び悪くなり、内部の温度上昇をま 
ねいて故障の原因になります。エアフィルター周辺の吸気□は、こまめに掃除して 
<ださい。 

エアフィルターカートリッジの 

サービス部品コード： 610 335 9830 

1 プ□ジェクターの電源を切り、冷却ファンの回転び止まったことを確認し、電源プ 
ラグをコンセントから抜きます。交換は必ず電源を切ってから行なってください。 

2 エアフィルターカバーを手前にスライドさせます。 

(エアフィルターび 見えます） 

3エアフィルターカート U ッジのグ U ップをつかんで引さ上げます。 

4新しいエアフイ J レターカート U ッジの U — J レ部分を下にして本体にはめ込みます。 


■■晦 




P 
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フイルターカウンターをリセツトしまず 


エアフィルターカート U ッジ交換後は必ず「使用時間」および「スク□ール残回数」 
を U セットしてください。 U セットすると [WARNING FILTER ] インジケータ （ 
憧）の点打、および「フィルター警告」表示び消えます。 

各 U セットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「フィルターカウンター」を 
参照してください。 

け84、8已ページ 

《エアフィルターカート U ッジの交換後は、必ず「使用時間•スク□ール残回数」の両方を U 
セツトして<ださい。 


I エアフィルターについてのごを意 
-エアフィルターカートリッジは再利用できません。 

エアフィルターの掃除などをして、再利用しないでください。使い終わり 
ましたら、すみやかに新しいものと交換してください。 

-エア フィルターは 水洗いできません。 

エアフィルターカート U ッジび水などで濡れないようにご注意ください。 
故障の原因となります。 

-エアフィルターを使い切ってからカートリッジ交換をしてください。 

途中で交換したり、他のプ□ジェクターと使い回しなどをすると、フィ 
J レターの残回数を正しく確認でさなくなり、故障の原因となります。 

-エアフィルターカートリッジの交換は電源が入っていないときに行なってく 
ださい。 

電源び入った状態でカート U ッジを外すと、安全のため自動で電源び切れ 

On 9 〇 

•エアフィルターカートリッジ交換後、 r フィルターカウンターリセット J を忘 
れずに行なってください。 

U セットを行わないと、エアフィルターの残回数を正しく認識でさなくな 
り、故障の原因となります。 

-エアフィルターカートリッジはていねいに扱ってください。 

エアフィルター部分に穴びあいたり、破れたりするとフィルターの効果び 
損なわれます。 

-エアフィルターカパーの穴から内部へ、ものを差し込まないでください。 

内部には高電圧の部分や回転する部分びあり、^3\れると感電やけびの恐れ 
びあります。また、冷却フアンの故障にもつなびります。 
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内部温度の上昇 I しついて 


巧巧とお手入れ 


[ READY ] インジケータ- 

[WARNING TEMP .] - 
インジケータ 


LAMP 

READY 

WARNING TEMP. 

WARNING FILTER 

SHUTTER 


[WARNING TEMP ,] インジケータの点滅 

本機内部の温度び高くなると [WARNING TEMP .] インジケータ（赤）び低速で点 
滅しはじめます。 

さらに温度び高くなると、保護のため自動的に電源び切れ、 [WARNING TEMP .] 
インジケータび高速の点滅に変わり、 [READ 丫]インジケータ（緑）び消えます。 
([ LAMP ] インジケータ（赤）は点好、 [WARNING TEMP .] インジケータは点滅を 
続けます。）温度び下びると [READ 丫]インジケータび点好し、 U モコンまたは操作 
パネルの [1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンで電源を入れることびでさます。電源 
を入れると [WARNING TEMP .] インジケータの点滅び消えます。 [WARNING 
TEMP .] インジケータの点滅び消えないときは、次のことを確認してください。 


ここを確認してください 


-エアフィルター付近にホコ U びたまっていませんか。エアフィルター付近を掃除 
して < ださい。 

-排気口や吸気□び而さびれていませんか。通気を妨げるような設置をしないで< 
ださい。 

-使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。（使用温度範囲：己 ° C 〜 
4日。 C ) 

-上記のいずれでもない場合は、冷却フアンまたは内部回路の故障び考えられます。 
お買い上げの販売店または当社にご相談ください。 

電源を入れるとさは、 [READ 丫]インジケータび点打していることを確認してくだ 
さし、内部の温度び下がっていない場合は、再び [WARNING TEMP .] インジケー 
夕び点滅して電源び切れます。 


P 


























プロジェクターの電源が切れ、ずべての 
i インジケータが点な-点滅しているとき J 

プ□ジェクター内部で異常び検出されると、プ□ジェクターの電源び切れ、 [ LAMP ] 
インジケータび点打し、その他のインジケータび点滅を始めます。このとさ、 U モ 
コンまたは操作パネルの[1/<!) ( ON / STAND - BY )] ボタンでの「電源入り•切り」 
はでさな < なります。 

このよ5な時は、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プロ 
ジェクターの動作を確認してください。再び電源び切れ、 [ LAMP ] インジケータび 
点打し、その他のインジケータび点滅する場合、プ□ジェクターの点検をお買い上 
げの販売店、または修理相談窓□にご依頼ください。電源コンセントを接続したま 
ま放置しないで<ださい。乂災や事故の原因となります。 

《エアフィルターカート U ッジび本体にセットされていないとさ、エアフィルターの巻さ取り 
中に異常び起こったとさにち全てのインジケータび点打または点滅をします。 

CT 100ぺージ 
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巧巧とお手入れ 


み [WARNING FILTER]、[LAMP 1/2 REPLACE ] インジケータについて 

[WARNING FILTER ]. [LAMP ] /2 REPLACE ] インジケータは、点打または点滅す 
る条件になったときには、他のインジケータの状態に関係なく、点打または点滅します。 

インジケータの 状態 

〇 • • • 点灯 • • • • 暗点灯 • • • • 消灯む...点滅 

0 . . •ゆっくりとした点滅 （約 2 秒間隔） 0 •- •速い点滅 （約 0.5 秒間腻 

※に HUTTE 刊インジケータについては 82 ぺージの「シャツター」を参照してください。 I 
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インジケータ表示とプロジェクターのが賊 


プ□ジェクターの各インジケータはプ□ジェクターの動作状態を表示しています。 
ご使用中うまく動作しないなど、動作び不明なとさは下表にしたびい各インジケー 
夕でプ□ジェクターの動作を確認してください。 

また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プ□ジェクターをよりよい 
性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたびい適切 
なメンテナンスを行なつてください。 


正常な動作のとき 


インジケータ 

プロジェクターの状態 

LAMP 

ホ 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP . 

ホ 

WARNING 

FILTER 

檔 

LAMP 1/2 
REPLACE 
檔 

参 

参 

• 

• 

参 

電源コードびコンセントから抜 
けています。 

〇 

〇 

♦ 

❖ 

❖ 

プ□ジェクターはスタンバイ状態 
です。 

U モコンまたは操作パネルの [ 
1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタ 
ンを押すと動作します。 

〇 

〇 

参 

を 

❖ 

プ□ジェクターは正常に動作し 
ています。 

〇 

参 

参 

を 

❖ 

ランプの冷却中です。 

[ READY ] インジケータび点打に 
変わるまで [ 1 / 6 ] または、 [ ON / 
STAND - BY ] ボタンを押して始 
動することはでさません。 

〇 

M/ 

唆 

参 

を 

❖ 

パワーマネージメントモードに 
なつています。 

プ□ジェクターを操作するとラ 
ンプび点打し、プ□ジェクター 
び動作をはじめます。 


P 

















インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき) 


内部の温度に異常があるとき 




インジケ - 

-夕 



LAMP 

ホ 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP . 

ホ 

WARNING 

FILTER 

檔 

LAMP 1/2 
REPLACE 
檔 

プロジェクターの状態 

〇 

〇 

© 

を 

❖ 

プ□ジ I クターの内部温度び高 
くなると、 [WARNING TEMP.] 
インジケータび低速で点滅を始 
めます。 

〇 

♦ 

M/ 

0 

❖ 

❖ 

プ□ジェクターの内部温度びさ 
らに高くなると、 [WARNING 
TEMP.] インジケータび高速の 
点滅に変わり [READY] インジ 
ケータび消え、自動的に電源び 
切れます。 U モコンまたは操作 
パネルの [ 1/6 (ON/STAND¬ 
BY)] ボタンを押してち電源は 
入りません。 

プ□ジェクターび冷却され、正 
常な温度になると、 [READ 丫] 
インジケータび点打に変わりま 
す。 U モコンまたは操作パネル 
の [ 1/6 (ON/STAND-BY)] 
ボタンを押してプ□ジェク 
ターを始動することびでさます。 
([WARNING TEMP.] インジ 
ケータは点滅したままです。）エ 
アフィルターの点検などを行 
なって < ださい。 

〇 

〇 

M/ 

0 

❖ 

❖ 

内部の冷却び完了し、正常な温 
度に戻りました。 U モコンまた 
は操作パネルの [ 1 /(!) (ON/ 
STAND-BY)] ボタンを押すと、 
[WARNING TEMP.] インジ 
ケータの点滅は消え、プ□ジェ 
クターび動作します。エアフィ 
ルターの点検などを行なって< 
ださい。 


98 














巧巧とお手入れ 


内部電源に異常があるとき 


インジケータ 

プロジェクターの状態 

LAMP 

ホ 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP . 

ホ 

WARNING 

FILTER 

檔 

LAMP 1/2 
REPLACE 
檔 

〇 

、、！/ 

0 

\1/ 

\1/ 

0 

\1/ 

0 

プ□ジェクターの内部に異常び 
検出されました。 

U モコンまたは操作パネルの [ 
1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタ 
ンを押してち電源は入りません。 
一度電源コードをコンセントか 
ら抜さ、電源を入れなおして< 
ださい。 

再び電源び切れ、インジケータ 
び点打するとさは、電源コード 
をコンセントから抜さ、点検と 
修理をお客様相談センターへご 
依頼ください。点打したままで 
放置しないで<ださい。乂災や 
感電の原因となります。 

《エアフィルターカート U ッジび本体 
にセットされていないとさ、または 
卷さ取り中に異常び発生したとさに 
を全てのインジケータび点灯または 
点滅をします。 CTl 日日ページ 


保守と 

お手入れ 9 

9 











インジケータ表示とプロジェクターの状態（つづき) 


エアフイルターに異常があるとき 




インジケ- 

-夕 



LAMP 

ホ 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP . 

ホ 

WARNING 

FILTER 

檔 

LAMP 1/2 
REPLACE 
檔 

プロジェクターの状態 

恭 

恭 

参 

〇 

❖ 

画面ち 上に© の表示びあるとさ 
は、「セッティング」メニューの 
「フィルターカウンター」で設定 
した時間に達し、また巻さ取り 
回数の残りち「0」になったこと 
をお知らせしています。 

エアフィルターカート U ッジを 
交換してください。 

画面ち 上に© の表示びあるとさ 
は、巻さ取り回数の残りび「0」 
になったことをお知らせしてい 
ます。エアフィルターカートリッ 
ジを交換してください。 

《 「 FREEZE」（CT 4日ぺ-ジ）び動作 
中のとさは画面表示はありません。 

娘 


参 

© 

❖ 

エアフィルターの卷さ取り中 
です。 

〇 

、、！/ 

城 

i 

、、！/ 

0 

、、！，' 

0 

エアフィルターカート U ッジび 
本体にセットされていません。 
または、巻さ取り中に異常び起 
こりました。 

《プ□ジェクター内部に異常び検出さ 
れたとさにを全てのインジケータび 
点好または点滅をします。 

CT 99 ぺ-ジ 
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巧巧とお手入れ 


娘のときのインジケータの状態ついて 

娘で表されているインジケータびどのような状態のとさでち該当のインジケータび点 
打•点滅をすることを意味しています。たとえば、 [LAMP] インジケータび点打する 
とさ [READY] インジケータは点打•点滅•消打いずれの場合ちある、ということです。 


101 


ランプに異常があるとき 




インジケ- 

-夕 



LAMP 

ホ 

READY 

緑 

WARNING 

TEMP . 

ホ 

WARNING 

FILTER 

檔 

LAMP 1/2 
REPLACE 
檔 

プロジェクターの状態 

〇 

♦ 

• 

を 

、、！/ 

〇 

ランプび点打しません。（ランプ 
の冷却中です。 [READY] インジ 
ケータび再度点打した後、 U モ 
コンまたは操作パネルの [1/6 
(ON/STAND-BY)] ボタンを押 
して < ださい。） 

〇 

〇 

参 

を 

\ 1 / 

〇 

ランプび点打しません。（ランプ 
の冷却び完了し、正常な温度に戻 
りました。 U モコンまたは操作 
パネルの [1/6 (ON/STAND¬ 
BY)] ボタンを押すと、 [LAMP 
1(2) REPLACE インジケータ 
の点滅は消え、プ□ジェクターび 
動作します。） 

恭 

恭 

参 

❖ 

〇 

ランプ交換推奨時間び既に経過 
し、ランプの寿命です。 

また画面ち上にも 履び 表示され 
交換をお知らせします。速やか 
にランプを交換した後、ランプ 
カウンターを U セツトしてくだ 
さい。 U セツト後、 [LAMP 1(2) 
REPLACE] インジケータは消え 
ます。 


襲だ 













こんなときは 


ここを確認してください 


参照 

ぺージ 


電源が入らない 


• 電源コードは接続されていますか。 

参電源は入っていますか。 U モコンまたは操作パネルの [ 
1/6 ( ON / STAND - BY )] ボタンを押してみてください。 

参 [ READY ] インジケータび消えているとさは、 U モコ 
ンまたは操作パネルの[1/¢ (日 N / STAND - 巨丫)]ボ 
タンを押してち電源び入りません。 

♦ [WARNING TEMP .] インジケータびホく点滅してい 
るとさは、内部の温度び過度に高くなっておりリモコン 
または操作パネルの [1/6 (日 N / STAND - 日丫)]ボタ 
ンを押してを保護のため電源は入りません。温度び下 
びるまでお待ちください。 

• 「キー□ック」びはたらいていませんか。 U モコンまた 
は操作パネルの[1/¢ ( ON / STAND - BY )] ボタンを 
押してみて < ださい。 

• エアフィルターカート U ッジび本体にセットされてい 
ますか。本体を確認してみてください。 


29 

31 

97 


98、98 


78 


93 


電源を入れたら、 
暗証番号を要求さ 
れた 


「暗証番号□ック」び設定されています。登録した（ま 
たは工場出荷時の)暗証番号を入力して<ださい。解除、 
または設定の変更は「セッティング」の「暗証番号□ッ 
ク」を確認してください。 


79〜81 


オープニング画面 
が出ない 


「オンスク U —ン表示」び「オフ」または「カウントダ 
ウンオフ」になっていませんか。「セッティング」を確 
認してください。 


69 


オープニング画面 
が初期設定の画像 
とちがう 


「□3」び「ユーヴー」または「オフ」になっていませ 
んか。「セッティング」を確認してください。 


70 


インプツトモード 
とランプモード] 
外の表示が現れた 


ランプまたはエアフィルターの状態をお知らせしていま 
す。ランプまたはエアフイルターを確認してください。 


89、92 


画像が映らない 


コンピュータやビデオ機器は正しく接続されています 
か。接続を確認してください。 

電源を入れたあと約2日秒間はオープニング画面び出 
て、画像は映せません。（「オンスク U —ン表示•オフ」、 
「カウントダウン-オフ」のときをのぞく） 

コンピュータモードのとさは、コンピュータのシステム 
モードび、ビデオモードのとさは信号の種類とカラーシ 
ステムや走査ち式び合っていますか。 


27、28 
69 

51、52 


故障口 V ょと思った (3 

アフターサービスを依頼される前に、つぎのことをお確かめください。また、「イン 
フォメーシヨン」メニューで、信号の状況やセッティングの状況をお確かめください。 


電源.初期設定 


才—プニング 


画像•画質 
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巧巧とお手入れ 


こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 

画像が映らない 

♦使用温度範囲（己で〜4日む）からはずれていませんか。 


(つづき） 

♦ 「 SHUTTER 」 び閉じていませんか。 U モコンまたは 
操作パネルの [ SHUTTE 刊ボタンを押してみてくだ 
さい。 

• コンピュータび外部出力に切り換わっていますか。出力 
の切換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 

• コンピュータを再起動してみてください。 

43 

画像が不鮮明 

• フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてく 
ださい。 

参スク U —ンとの距離びフォーカスの合ラ範囲からはずれ 
ていませんか。 

参スク U —ンに対して過度に斜めに投映しているとさは、 
画面に台形ひずみ（あおり）びでさ、部分的にフォー 
カスび合わなくなることびあります。 

参温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとさ、空 
気中の水分びレンズやミラー表面に結露し、画像びぼや 
けることびあります。しばらくすると通常の画像に戻り 
ます。 

39 


参レンズシフト機能で画面位置を変えたとさは、多少画面 
び暗くなることびあります。 

40 


参レンズび巧れたり、くちってはいませんか。レンズのお 
手入れをしてください。 

91 

画面が暗い 

♦ 「コントラスト」や「明るさ」び、正しく調整されてい 
ますか。調整してみてください。 

59 


♦ 「イメージモード」び、正しく選択されていますか。「イ 
メージ選択」メニューを確認してみてください。 

60 


♦ 「ランプモード」で、「1好」び選択されていませんか。 
「ランプモード」を確認してみてください。 

74 


参「ランプコント□ール」で、「エコモード」び選択され 
ていませんか。「エコモード」は他のモードよりち暗く 
なります。 

74 


参ランプ交換時期び来ていませんか。ランプの輝度は寿 
命び近づくにつれじょじょに暗くなる性質びあります。 
「ランプ交換」のお知らせ表示でランプ交換時期をお知 
らせします。表示び出たら、新しいランプに交換してく 
ださい。 

89、90 

画像の色がおか 

• 入力信号の種類、カラーシステムや走査ち式、または、 

48〜57 

しい 

コンピュータのシステムモードは合っていますか。ま 
た、「イメージ調整」を確認してください。 


逆さまに映って 

♦ 「リア投映」や「天吊り」機能び「オン」になっていま 

67 

いる 

せんか。「スクリーン」メニューを確認してください。 


画像がゆがんだり 

♦ 「 PC 調整」や「スク U —ン」メニューを確認•調整し 

53〜56 

切れたりずる 

て < ださい。 

63〜67 


画像•画質(つづき) 


襲だ 


的 













故障かなと思ったら (つづき) 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 

_画 

ヴ甲 
き画 
一質 

画像がゆがんだり 
切れたりずる 

• 「PC 調整」や「スク U —ン」メニューを確認•調整し 
て < ださい。 

53 〜 56 
63 〜 67 

画像の 端 ゆがんで 
見える 

• 「レンズシフト」を最大まで動かしていませんか。「レ 
ンズシフト」を確認してください。 

40 

設 

定 

m 

作 

11 

薛 

自動 PC 調整が働 
かない 

参入力信号を確認してください。入力信号びデジタル 
のとさは選択でさません。 

108、 

109 

表示されない機能 
がある 

• 「オンスク U —ン表示」び「オフ」になっていませんか。 
「セッティング」を確認してください。 

69 

電源を切る前の設 
定が残っていない 

•項目の調整後に「メモ U —登録」を実行しましたか。「メ 
モリー」で登録しないと保をされない項目びあります。 

58 

r パワーマネー ジメ 
ント J が働かない 

• 「FREEZE、SHUTTER」 の動作中は「パワーマネージ 
メント」は作動しません。 

42 

f キャプチャー J 
が働かない 

参無信号状態ではないですか。接続を確認して<ださい。 

27、28 

選択できない 
メニューがある 

参ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択でさ 
るメニューにそれぞれ制限びあります。 



自動的に電源が切 
れる 

• 工場出荷時の設定で「パワーマネージメント」機能び設 
定されています。「セッティング」を確認してください。 

77 

操作パネルで操作 
できない 

参「キー□ック」で操作パネルからの操作を□ックしてい 
ませんか。リモコンから「セッティング」を確認してく 
ださい。 

78 

r シャッター J が動 
かない 

• 「シャッター.保護」でリモコンまたは操作パネルから 
の操作を□ックしていませんか。「セッティング」を確 
認してください。 

82 

ゾ 

モ 

n 

ン 

リモコンで操作 
できない 

参電池は正しく入っていますか。+— を正しく入れてくだ 
さい。 

23 

参電池びなくなっていませんか。新しい電池と交換してく 
ださい。 

23 

参本体の U モコン受信部と U モコンの間に障害物はないで 
すか。 U モコンは U モコン受信部に向けて操作してくだ 
さい。障害物びあれば移動させてください。 

23 

参 U モコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範 
囲で操作してください。 

23 
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巧巧とお手入れ 



こんなときは 

ここを確認してください 

参照 

ぺージ 

ソ 

モ 

n 

ン 

リモコンで操作 

できない 

(つづき） 

•リモコンコードを切り換えていませんか。 U モコンコー 
ドを確認してください。 

24 

• 「キー□ック」で U モコンからの操作を□ックしていま 
せんか。操作パネルから「セッティング」を確認してく 
ださい。 

78 

そ 

の 

他 

インジケータが点 
滅 • 点打している 

• 「インジケータ表示とプ□ジェクターの状態」で、プ〇 
ジェクターの動作を確認してください。 

97 〜 101 

キーロックの解除 
ができない 
ロゴ暗証香号•暗 
証番号を忘れた 

参お手数ですび、お買い上げの販売店または修理相談窓 □ 
へご相談ください。 


ボタンを押したの 
に、¢1が表示さ 
れた 

参プ□ジェクターびその操作を受け付けられないことを 
お知らせする表示です。接続や入力信号などを確認して 
みてください。 



襲だ 


肪 












付録 '■ 

コンヒュータジス 7" ムモー h —貢 


コンピュータの信号がアナログのとき 


プ□ジェクターにはあらかじめじ(下のシステムモードび用意されています。（「カス 
タムモード ] 〜]日」は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、 
プ□ジェクターびじ(下のシステムモードを自動で選択します。 


画お表 7F 

解像度 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周液数 (Hz) 

VGA 1 

640x480 

31.470 

己 9.880 

VGA 2 

720x400 

31.470 

70.090 

VGA 3 

640x400 

31.470 

70.090 

VGA 4 

640x480 

37.860 

74.380 

VGA 己 

640x480 

37.860 

72.810 

VGA 巨 

640x480 

37. 已 00 

7 己 .000 

VGA 7 

640x480 

43.269 

85.000 

MACLC13 

640x480 

34.970 

66.600 

MAC 13 

640x480 

35.000 

66.670 

48 Op 

640x480 

31.470 

59.880 

己 7 己 p 

768x575 

31.250 

50.000 

己 7 己 i 

インタ - レ-ス 

15.625 

50.000 

48 Oi 

インタ - レ-ス 

15.734 

60.000 

SVGA 1 

800x600 

35.156 

56.250 

SVGA 2 

800x600 

37.880 

巨 0.320 

SVGA 3 

800x600 

4 巨 .87 已 

75.000 

SVGA 4 

800x600 

53.674 

85.060 

SVGA 己 

800x600 

48.080 

72.190 

SVGA 巨 

800x600 

37.900 

61.030 

SVGA 7 

800x600 

34.500 

已已 .380 

SVGAS 

800x600 

38.000 

巨 0. 已 10 

SVGA 9 

800x600 

38.600 

60.310 

SVGA 10 

800x600 

32.700 

51.090 

SVGA 11 

800x600 

38.000 

60.510 

MAC 16 

832x624 

49.720 

74. 已曰 0 

XGA 1 

1 024x768 

48.360 

60.000 

XGA2 

1 024x768 

68.677 

84.997 

XGA 3 

1 024x768 

60.023 

7 已 .030 

XGA 4 

1 024x768 

已巨 .476 

70.070 

XGA 己 

1 024x768 

60.310 

74.920 

XGA 巨 

1 024x768 

48.500 

60.020 

XGA 7 

1 024x768 

44.000 

已 4. 己 80 

XGA 8 

1 024x768 

63.480 

79.3 已〇 

XGA 9 

インタ - レ-ス 

36.000 

87.170 

XGA 10 

1 024x768 

62.040 

77.070 
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付録 


画お表 7F 

解像度 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周液数 (Hz) 

XGA 11 

1024x768 

61.000 

75.700 

XGA 12 

インタ - レ-ス 

3 己 . 已 22 

86.960 

XGA 13 

1024x768 

46.900 

58.200 

XGA 14 

1024x768 

47.000 

58.300 

XGA 15 

1024x768 

已 8.030 

72.000 

MAC 19 

1024x768 

巨 0.240 

75.080 

SXGA 1 

11 己 2x8 巨 4 

64.200 

70.400 

SXGA2 

1280x1024 

62.500 

58.600 

SXGA 3 

1280x1024 

63.900 

60.000 

SXGA 4 

1280x1024 

巨 3.340 

己 9.980 

SXGA 己 

1280x1024 

巨 3.740 

60.010 

SXGA 巨 

1280x1024 

71.690 

巨 7.190 

SXGA 7 

1280x1024 

81.130 

76.107 

SXGA 8 

1280x1024 

63.980 

60.020 

SXGA 9 

1280x1024 

79.97 巨 

75.025 

SXGA 10 

1 280x960 

60.000 

60.000 

SXGA 11 

11 52x900 

61.200 

65.200 

SXGA 12 

11 52x900 

71.400 

75.600 

SXGA 13 

インタ - レ-ス 

50.000 

86.000 

SXGA 14 

インタ - レ-ス 

50.000 

94.000 

SXGA 15 

1280x1024 

63.370 

60.010 

SXGA 16 

1280x1024 

76.970 

72.000 

SXGA 17 

11 52x900 

61.850 

66.000 

SXGA 18 

インタ - レ-ス 

46.430 

86.700 

SXGA 19 

1280x1024 

63.790 

60.180 

SXGA 20 

1280x1024 

91.146 

85.024 

SXGA+ 1 

1400x1050 

巨 3.970 

60.190 

SXGA+ 2 

1400x1050 

65.350 

60.120 

SXGA+ 3 

1400x1050 

65.120 

已 9.900 

SXGA+ 4 

1400x1050 

64.030 

60.010 

SXGA+ 己 

1400x1050 

62.500 

58.600 

MAC 21 

11 己 2x870 

68.680 

75.060 

MAC 

1 280x960 

7 已 .000 

7 已 .080 

MAC 

1280x1024 

80.000 

7 已 .080 

WXGA 1 

1 366x768 

48.360 

60.000 

WXGA2 

1 360x768 

47.700 

60.000 

WXGA 3 

1 376x768 

48.360 

60.000 

WXGA 4 

1 360x768 

已巨 .1 巨 0 

72.000 

WXGA 巨 

1 280x768 

47.77 巨 

59.870 

WXGA 7 

1 280x768 

60.289 

74.893 

WXGA 8 

1 280x768 

68.633 

84.837 

WXGA 9 

1 280x800 

49.600 

60.050 

WXGA 10 

1 280x800 

41.200 

50.000 
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c コンピュータの信号がアナログのとき（つづき） ) 


画お表 71^ 

解像度 

水平周波数 （ kHz) 

垂直周液数 (Hz) 

UXGA 1 

1600x1200 

75.000 

60.000 

UXGA2 

1600x1200 

81.250 

巨已 .000 

UXGA3 

1600x1200 

87.500 

70.000 

UXGA4 

1600x1200 

93.750 

75.000 

UXGA5 

1600x1200 

106.250 

85.000 

72 Op 

1 280x720 

45.000 

60.000 

72 Op 

1 280x720 

37.49 己 

50.000 

103 己 i 

インタ - レ-ス 

33.750 

60.000 

108 Oi 

インタ - レ-ス 

33.750 

60.000 

インタ - レ-ス 

28.12 己 

50.000 


を1 

み1/*2 
み1/*2 
み1/*2 
を1/*2 


コンピュータの信号がデジタルのとき 


画面表示 

解像度 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

D-VGA 

640x480 

31.470 

59.940 

D-480P 

720x480 

31.470 

已 9.880 

D- 已 7 已 P 

720x575 

31.250 

50.000 

D-SVGA 

800x600 

37.879 

60.320 

D-XGA 

1 024x768 

43.363 

60.000 

D-WXGA 1 

1 366x768 

48.360 

60.000 

D-WXGA 2 

1 360x768 

47.700 

60.000 

D-WXGA 3 

1 376x7 巨 8 

48.360 

60.000 

D-WXGA 4 

1 360x768 

56.160 

72.000 

D-WXGA 已 

1 366x768 

46.500 

50.000 

D-WXGA 巨 

1 280x768 

47.77 巨 

59.870 

D-WXGA 7 

1 280x768 

60.289 

74.893 

D-WXGA 8 

1 280x768 

68.633 

84.837 

D-WXGA 9 

1 280x800 

49.600 

巨 0.0 已〇 

D-WXGA 10 

1 280x800 

41.200 

50.000 

D-SXGA 1 

1280x1024 

巨 3.980 

60.020 

D-SXGA 2 

1280x1024 

巨 0.27 巨 

58.069 

D-SXGA+ 1 

1400x1050 

巨 3.970 

60.190 

D-SXGA+ 2 

1400x1050 

巨己 .3 已〇 

60.120 

D-SXGA+ 3 

1400x1050 

65.120 

已 9.900 

D-720P 

1 280x720 

45.000 

60.000 

D-720P 

1 280x720 

37.500 

50.000 

D-1035i 

インタ - レ-ス 

33.7 已〇 

60.000 
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c _コンピュータの信号がデジタルのとき（つづき）_ J 


画お表 7F 

解像度 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 (Hz) 

D-1080i 

インタ - レ-ス 

33.750 

60.000 

インタ - レ-ス 

28.12 己 

50.000 

D-1080psf/30 

1920x1080 

33.750 

60.000 

D-1080psf/25 

1920x1080 

28.125 

50.000 

D-1080psf/24 

1920x1080 

27.000 

48.000 


付 

録 

《仕様は改善のため予告なしに変更する場合びあります。 

《ドットク□ックび ] 80MHz 1；(上のコンピュータの信号には対応しておりません。 

《ご使用のコンピュータによっては、 D-WXGA 1〜 D-SXGA ] 0の画像は正しく映らない 
場合びあります。 

《 SXGA、VVXGA、UXGA、MAC2 ] 、 MAC、720p、] 03己し ] 08日 i のイ言号を投日央するとさは、 

線や文字び才 U ジナルの画像と多少異なる場合びあります。 

を1: 「PC 調整」メニュー内で調整できないメニューび生じる場合びあります。 

を2 :「画面サイズ： U アル」には対応していません。 
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メニュー内容一覧 


(( インプット：コンピュータ/ビデオ 


インプット 


-インプット] 


ー インプット2 


-RGB (PC アナ□グ） 
-RGB (Scart) 

-RGB (PC デジタル） 


— RGB (AVHDCP) 
-RGB - 


—— Y，Pb/Cb，Pr/Cr 
-Video — 
-S-video - 


インプット 3 け広張用） 
1- インプット4け広張用） 


システム （1) 


•"システム （1) 
システム （1) 
►システム （1) 
►システム （2) 
►システム （3) 
►システム （3) 


インフオメーシヨン 


イメージ調整 


インフオメーシヨン 

——インプット 
"水平周波数 
"垂直周波数 


ぶ 


イメージ調整 


-コントラスト 
-明るさ—— 


-色の濃さ^ 


审 


-0-63 

-0-63 


-0-63 

-0-63 


-色合い 
-カラー マネージメント 

-自動画質補正-オフ/ L 1/ L 2 

-色温度- 超低/低/ 

中/高/ 

調整中 

- 0-63 

- 0-63 

- 0-63 


-か - 

-緑 - 

—青 - 

"オフセット- ホ/緑/青 

"画質- 0-31 

-ガンマ補正- 0-15 

——ノイズ U ダクシヨンーオフ/オン 


"スクリーン 
"言語 

"ランプモード 
"ランプコント□-ル 
——パワーマネージメント 
-シャッター ー！一 U モート 


マネージメント 


-セキュリティ 


- U モコンコード 


コント□-ル 
ープ □ジェクタ ー 
'-腑間） 

-キー□ツク 
-暗証番号□ック 


-プ□グレッシブ 
- U セット 
-メモリー 

-戻る 


审 


ーオフ/オン/フィルム 
-はい/いい元 
-イメージ ] 〜10 
-戻る 


ホビデオ信号入力の時のみ選択可 
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c コンピユータ入力 j 

SVGA 1 

システム 川 - n —モー ド] 

——モード2 

—— XGA 1 

《表示される内容は入力された信号によって異なります。 


4イメージ選択 


n —標準 
——リアル 
——イメージ] 
——イメージ2 


——イメージ]0 


PC 調整 


——自動 PC 調整 

——トラッキング- 0-31 

——総ドット数 
——ポジション H 
——ポジション V 
——コンピュータ情報 
——クランプ 
——画面領域 H 
-画面領域 V 

- U セット-はい/いいえ 

——データ消去--モード1 

——モード2 


-卜] □ 

-戻る 

——メモ U - --モード1 

——モード2 


——モード]0 
-戻る 

-戻る 



スクリーン ー^^ノーマル 
——リアル 

-フ J レ 

——カスタム 


スケール—— H/V 

- H & V -オフ/オン 

——ポジション —— H / V 

-共通 

——リセット 


-テジタ レスーム+ 

——デジタルズーム- 

——キース!ン —— U セット/メモ U - 

-天吊り -オン/オフ 

——1」ア投映-オン/オフ 

-戻る 


付 

録 
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ビデオ入力 


Auto 


シスア公（ 2 )- 


Auto 


シ乂アム ロ）- 


■Auto 
-1080i 
一 1035 i 
-720p 
—575p 
-480p 
—575i 
-480i 


-Auto 

-PAL 

-SECAM 

-NTSC 

-NTSC 4.43 

-PAL-M 

-PAL-N 


イメージ選択 




-標準 
-シネマ 
-イメージ] 
-イメージ2 


イメージ]0 


スクリーン- 


-ノーマル 
-ズーム 

-ピツタ IJ ワイド 
-ワイド 
-フル 

-カスタム—— 


-4-—乂 卜ーノ 
-天吊り—— 


-U ア投映- 
-戻る 


-スケール 


H / V 
オフ/オン 


- H csi V 

——ポジション—— H / V 
-共通 

-リセット 




IJ セット/メモ U — 
-オン/オフ 


-オン/オフ 


セッティング 




セツテイング 

(第一画面） 


112 


—メニュ- 


一 英語 
-ドィツ語 
"フランス語 
■イタ U ア語 
■スペイン語 
ーポルトガル語 


-オンスク U —ン表示¬ 
-バックグラウンド - 
-□コ' 




-□ゴ選択—— 
-キヤプチ ヤー 


-□ゴ暗証番号□ック - 


-戻る 


ランプモード - 

■—ランプコント□-ル- 


-オランダ語 
-スウェーデン語 
-□シア語 
-中国語 
-韓国語 
-日本語 
-戻る 

-位置/シンプルメニュー 
-オン/カウントダウンオフ/オフ 
-青/ユーヴー/黒 
-オフ/初期設定/ユーヴー 
-はい/いい充 
オン/オフ 
一□ゴ暗証番号変更 
—戻る 

-] 灯/ 2巧 

-才ート/ ノースレ/エコ 
















































c セッティング 


セツテイング 

(第二画面） 


フィルター制御-はい/いいえ 

—フアン制御 -ノーマル/マックス 

一1」モコンコード- P コード1〜日 

L 戻る 


一1」モコン受光部-両方/前/後 

—パワーマネージメン I - P オフ/待機/シャツトダウン 

一 1~ 30 (タイマー：分） 
'—戻る 


—オンスタート 
—セキュリティ 


オン/オフ 


'キー□ツク 


—オフ 

——プ□ジェクター 
^1」モコン 
一暗証番号□ック 


オフ/オン ] /オン2 
I — 暗証番号変更 


戻る 


セツテイング 

(第=画面） 


プ□ジェ クター ID 
——ソヤツター - 


1〜999 
保護 


リモートコントロール 

^プロジェクター 


——マネーソメ ント 

•— 己〜1日0分 


■—戻る 

ーランプカウンター- P 時間（換算時間） 

— U セット-はい/いいえ 

—戻る 


——フィルターカウンター 


-テス トパターン 
一初期設定—— 
——戻る 


—使用時間 

時間（使用時間） 

—オフ /400 時間 /700 時間/ 1000 時間 

一 IJ セット-はい/いいえ 

—戻る 

——スク□ール残回数 

ースク□ール（残回数） 

一 IJ セット-はい/いいえ 

一戻る 

——日種類のパターン 
——はい/いい元 


1 
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仕様 


[ プロジェクター本体 〕 

V J 

型名 

LP - WF 20 

種類 

液晶プ□ジェクター 

表示ち式 

液晶ノくネル3枚3原色光シャッターち式 

液晶 y くネル 

サイズ： 1.2 型 X 3 
アスぺクト比17:1日 

駆動ち式：ポリシリコン TFT アクティブマトリクスち式 

画素配列：ストライプ、画素数：1，092,80日画素 （1 ,366 X 800) x 3枚 

総画素数3,278,40日画素 

光源 

33日 WNSHA ランプ x 2 

ズーム/ 

フオーカス調整 

電動（電動式レンズの場合） 

入出力 

INPUT 1 

DVI 入力 （1 系統）: DVI - D コネクター （24 ピン） 

デジタル : TMDS (Transition Minimized Differential Signaling ) 

アナ□グ RGB 入力：ミこ D - subJ 已ピン 
アナ□グ RG 巳信号: 0.7 Vp - p 、 正極性、インピーダンス7已〇 
水平-垂直同期: TTL レベル、負または正極性 
( G 信号中のコンポジット同期: 0.3 VP - P 、 負極性、インピーダンス 

7已 0) 

INPUT 2 

アナ□グ RGB 入力:巳 NC X 已ピン 

映像入力:巳 NC コネクター、 ] Vp - p 、 同期負、インピーダンス7已〇 

S 映像入力：セパレート丫 C 信号、 S こ DIN _4 ピン 

Y ： lVp - p . 同期負、インピーダンス7已〇 

C ： 0.286 Vp-p (； (ースト信号）、インピーダンス7已〇 
コンポーネント入力：セパレート丫 Cb/Pb Cr / Pr 信号、巳 NC x 已ピン 
丫;1 Vp - p 、 同期負、インピーダンス7已〇 

Cb / Pb ; 日. 7 VP - P 、 インピーダンス7已〇 

Cr / Pr ; 日. 7 VP - P 、 インピーダンス7已〇 

制御入出力、他 

シリアルポート：ミこ D-sub 9ピン（入力]系統/出力]系統） 

USB 端テ: USB コネクター （1 系統、シリーズ巳） 

ワイヤードリモコン端子：ミこジャック 

走査周波数 

水平1日 k 〜1 20 kHz . 垂直48〜1 20 Hz 

カラーシステム 

6システム ( NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43/ PAL - M / PAL - N ) 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

9已 OW 、]7 W (待機中消費電力） 

本体寸法 

幅530 X 高さ2目7.已 X 奥行757 mm (突起物を含まず） 

質量 

27.目 K 旨 
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■ リモコン （ CX 丫 E ). 

■ リモコン用アルカリ乾電池 . 

■ 電源コード . 

■ 電源プラグアダプタ . 

■ コンピュータケーブル （ D - sub 用) 

■ 取扱説明書 . 

■ お客さまご相談窓□一覧 . 

■ 保証書 

■ 円 N code lock シール . 

■ レンズ□ック レバー . 

■ 遮光プレート . 

■ スぺーヴー . 

■ Real Color manager Pro . 

■ レンズカバーミ主意力ード . 

■ レンズ取付金具 . 


各プ□ジェクターによって色味び異なります。 


各プ□ジェクターはそれぞれ異なる特性を持っています。複数台のプ□ジェクターを用いて同 
じスク IJ ーン上、または隣り合わせて投映される場合、プ□ジェクターのホワイトバランスや 
色味の違いび感じられます。これは各プ□ジェクター固有の特性によるものでプ□ジェクター 
の故障ではありません 


《高調波電流規格」に C 目1 000-3-2:2005 適合品 

《 HDCP とは、 High-bandwidth Digital Contents Protection の略称で、 DVI を経由して送られるデ 

ジタル映像の不正コピーを防止することを目的とした著作権保護用システムのことです。 HDCP の規格 ^ 

は、 Digital Content Protection, LLC という団体によって、策定•管理されています。本機の DVI-D 
入力端テは、 HDCP 技術を用いてコピープ□テクトされたデジタル映像を再生、投映することびでさま 
す。 HDCP の規格変更等び行なわれた場合、これら HDCP 技術でコピープ□テクトされたデジタル映像 
の DVI-D 端テでの再生はでさなくなる場合びあります。 

※液晶パネルの有効画素数は 99.99 % 上です。投映中 0.0] %の点巧した ままの 点 
や、消打したままの点び見られる場合びあります。これは液晶パネルの特性で生じるちので 
故障ではありません。 


し リモコン 1 

電源 

DC 3.0 V 単兰形アルカリ乾電池2本使用 

到達距離 

約已 m ( 受信部正面） 

本体寸法 

幅已日 X 局さ27 X 奥行]目 SmiTi 

質量 

] 29旨（電池を含む） 


付属品 


ツ 

個本本個本冊枚 枚個枚枚セ枚個 


2 




2 3 3 
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丹 J 売品 


くインターフェースボード> 

■ DVI/D-sub ボード… 

■ 5BNC/VIDE0 ボード 

■ DVI ボード . 

■ 5BNC ボード . 

■ D-sub ボード . 

■ Dual SDI ボード- 

■ ネットワークボード.. 


品香： POA-MD23ADI 
品香： POA-MD25VD3 
品香： P0A-MD18DVI 
品香： P0A-MD16VD1 
品香： POA-MD04VGA 
品香： P0A-MD17SDID 
品香： POA-MD13NET2 


くその他> 

■ リモコンケーブル-< 
■ 高天井用天吊金具-- • 
■ お天井用天吊金具-- • 
■ 天吊金具用ベース金具 


品香： POA-CA-RC30 
品香： POA-CHL-FL01 
品香： POA-CHS-FS01 
品香： POA-CHB-XF70 


※このプ□ジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧び異なる外 
国ではお使いいただけません。 

※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合びあります。 

※説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。 
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天吊り金具用のビス穴 
ビス径： M 8 
深さ：] 0 mm 
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端子の仕様 


C ANALOG (コン ピュータアナログ入力端子 ） J 

コンピュータからのアナ□グ RGB 出力を接続したり、コンピュータへアナ□グ RGB 出力を出 
したりする端テです。接続にはコンピュータケーブル （ D - sub 用）を使用します。 


I ミニ D-sub15 ピン I 

( ⑤④③⑤① I 

③ \\⑩⑨⑨⑦⑥// ③ 
し \\⑩⑩⑩ y ノ 


1 

R 入出力 

9 

+日 V パワー 

2 

G 入出力 

10 

接地（垂直同期） 

3 

B 入出力 

11 

接地 

4 

未接続 

12 

DDC データ 

5 

接地（水平同期） 

13 

水平同期入出力 

(]ン扩シ '' ット:水平垂直同期） 

6 

接地 （ R ) 

7 

接地の） 

14 

垂直同期入出力 

8 

接地 （ B ) 

15 

DDC ク□ック 


C D に ITAL (DVI-D) (コン ピュータ DVI-D 入力端子） ） 

コンピュータからのデジタル ( TMDS ) 出力を接続する端テです。接続には DVI 用コンピュー 
タケーブル（別売）を使用します。 


DVI 24ピン 


丘!回回回回回回回 
回四因]回回回回圆= 

^四网國回同國國 ん 


◎ 


1 

T . M . D . S . データ 2- 

13 

未接続 

2 

T . M . D . S . データ 2+ 

14 

+日 V パワー 

3 

T . M . D . S . データ 2 シールド 

15 

接地 （+ 己 V ) 

4 

未接続 

16 

ホツトプラグ検知 

5 

未接続 

17 

TMD . S . データ 0- 

6 

DDC ク□ック 

18 

T . M . D . S . データ 0+ 

7 

DDC データ 

19 

T . M . D . S .データ〇シールド 

8 

未接続 

20 

未接続 

9 

TMD . S . データ！- 

21 

未接続 

10 

TMD . S . データ 1 + 

22 

T . M . D . S . ク□ツクシールド 

11 

T . M . D . S . データ 1 シールド 

23 

T . M . D . S . ク日ツク+ 

12 

未接続 

24 

T . M . D . S . ク□ツク- 


C USB (ュニ パ'-サルシリアルバス端子） ） 

USB 規格対応の端テを持つコンピュータ機器との接続に使用する端テです。（シ U —ズ目) 


USB コネクター（シリーズ B)l 



1 

VCC (己 V ) 

3 

+ DATA 

2 

- DATA 

4 

接地 
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尽 SERIALPORTIN/OUT ( シリアルポート入出力端子 ） 1) 

接続したコンピュータからプ□ジェクターの制御を行なうとさにつなぐ [SERIAL PORT IN] 
端テと、2台目じ(降のプ□ジェクターも同じコンピュータから制御を行なうとさに、2台目じ( 
降のプ□ジェクターへも同じ制御信号を出力するための [SERIAL PORT OUT] 端テです。 


D-sub 9ピン 



1 

- 

6 

- 

2 

RXD 

7 

RTS 

3 

TXD 

8 

CTS 

4 

- 

9 

- 

5 

SG 



暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなりまず 


暗証番号を忘れると、プ□ジェクターの操作びでさなくなります。下の記入欄に 
登録した暗証番号を書さ留めておくことをおすすめします。ただし、第兰者に見ら 
れたり、持ち出されたりしないよ5に、取扱説明書は大切に保管して<ださい。暗 
証番号びわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。 


暗証番号ロック 

の暗証番号 


工場出荷時の暗証番号：12 3 4* 

ロゴ暗証番号ロック 

の暗証番号 

工場出荷時の暗証番号： 4 3 2 1* 
* 暗証番号を変更された場合は、工場出荷時の暗証番号は無効になります。 




暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましよう 


暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとさ、付属のシールを本体の目立つ 
ところへ貼り付けます。 
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シリアルコマンドー覧 


RS 232 C により、プ□ジェクターをパソコンから遠隔操作するための制御コマンド 
です。 


接続の手順3 

1 RS -232 C シ U アルコント□ールケーブルで、コンピュータのシ U アルポート 
とプ□ジェクターの SERIAL PORT IN ] をつなざます。 

2 通信仕様を確認してください 


項目 

仕様 

同期ち式 

調歩同期 

通信速度 

9600 / 19200 

データ長 

8ビット 

パ U ティチェック 

なし 

ストップビット 

1 

フ□一制御 

なし 


※通信速度の初期状態は「19200」です。 

《通信エラーび発生するとさはシ IJ アルポートと通信速度を変えてみてください。 

3プ□ジェクターを制御するためのコマンドを入力し 、 [Enter (エンター） ] キー 
を押して < ださい。 

く例>入力を「インプット2」に変えたいとき 
" C " 一" 0" 一" 6" 一 [ Enter ] 

《コマンドを入力する英字はすべて大文宇 （A 〜 Z) で、ル文字は使用でさません。 


^パ—7ット ) 

C 機能実行の場合1 

1 パソコンなどからプ□ジエクターへじ I 下のコマンドを送ります。 

" C " [コマンド]に R 】 

コマンド： 2文字（次ページの一覧を参照してください） 

2 プ□ジエクターは受信コマンドを解析し、受信でさる状態になるとじ I 下の結果を 
返します。 

[ ACK ] に R 】 

※受信したデータび解読不能な場合は、"？"に R】 を返します。 

C 状態取得の場合1 

1 パソコンなどからプ□ジエクターへじ(下のコマンドを送ります。 

" CR " [コマンド]に R 】 

コマンド：]文字（次ページの一覧を参照してください） 

2 プ□ジェクターは受信コマンドを解析し、解析結果を返します。 
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C 」クンド—見巧 _j 

Lil 下の一覧表はプ□ジェクターを制御するためや、状態を取得するための一般的な 
コマンド U ストです。詳細な U ストび必要なとさは、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 


C 機能実行コマンドー覧表）) 


コ 7 ンド 

制御内容 

C 00 

プロジェクターオン 

C 01 

プロジ: L クターオフ 
( 瞬間オフ） 

C 05 

インプットセレクト 1 

C 06 

インプットセレクト 2 

C 07 

インプットセレクト 3 

C 08 

インプットセレクト 4 

COD 

ビデオミュートオン 

COE 

ビデオミュートオフ 

COF 

アスペクト 4:3 

CIO 

アスペクト 16:9 

CIC 

メニューオン 

CID 

メニューオフ 

C 3 A 

ポイント右 

C 3 B 

ポイント左 

CSC 

ポイント上 


コ 7 ンド 

制御内容 

C 3 D 

ポイント下 

C 3 F 

エンター 

C 46 

ズームダウン 

C 47 

ズームアップ 

C 4 A 

フォーカスダ'ウン 

C 4 B 

フォーカスアップ 

C 5 D 

レンズシフトアップ 

C 5 E 

レンズシフ h ダ'ウン 

C 5 F 

レンズシフト左 

C 60 

レンズシフト右 

C 89 

オートピーシーアジャスト 

C 8 E 

キーストーン上 

C 8 F 

キーストーン下 

C 90 

キース h — ン右 

C 91 

キース h — ン左 


S 
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C 状態取得コマンドー覧表3 


コ7ンド 

情報内容 

戻り値 

プロジェクターの態 



00 

パワーオン状態 



80 

スタンバイ状態 



40 

カウントダウン中 



20 

クーリンク''ダウン中 



10 

電源異常状態 



28 

温度異常でクーリンク''ダウン中 



02 

RS 232 C コマンドを受け付けられない状態 

CRO 

動作状況 

24 

パワーセーブでクーリングダウン中 



04 

パワーセーブ状態 



21 

ランプ不灯でオフした場合のクーリンク''ダウン中 



81 

ランプ不灯でクーリンク''ダウン後のスタンバイ状態 



88 

温度異常でクーリンク''ダウン後のスタンバイ状態 



2 C 

シャッターマネージメントでオフした場合のクーリン 
グダウン中 



8 C 

シャッターマネージメントでオフした場合のクーリング 
ダウン後のスタンバイ状態 

CR 6 

温度状況 

S 1 S 2 S 3 

S 1 ニセンサー1の温度（で） 

S 2 ニセンサー 2の温度（で） 

S 3 ニセンサー 3の温度（で） 

(例） S 1 二12.3で， S 2 二23.4で， S 3 二34.5での 
と含 

— > 表示は "□! 2.3_023.4_034.5" 

各センサーの温度が DX 义 X と表示され各数値間に 

1スぺース空いています、温度がプラスの時□はスぺ一 
スとなり温度がマイナスの時□は (一） となります。 



? 

受信不能のとき 


付 

録 
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保証とア フターヴー ビス 

■この商品には保証書びついています 

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ曰、販売店名などの記入をお 
確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

■保証期間 

保証期間はお買い上げ曰より]年間です。 

(ただし、ランプは6ヶ月です） 

■保証期間中の修理 

保証書の記載内容にしたびってお買い上げ販売店び修理いたします。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 

■保証期間の過ぎたあとの修理 

お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。 

■修理を依頼される前に 

「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでちなおらない場 
合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜さ、お買い上げ販売店に修理をご依頼く 
ださい。 

■修理を依頼されるとさにご連絡いたださたいこと 
• お客さまのお名前 
•ご住所、お電話番号 
争商品の品番 

♦故障の内容にきるだけ詳しく） 

■補修甩瞄黯臨について 

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り 
後8年保有しています。 


ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点びありましたら、 
お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓□にお問い合わせください。 


保^^ — 


巧 



愛情点検 

♦長年ご綱の液晶プロジェクターの点検をぜひ！ 寶部5 劣 結!」塞謀講ゃ離； f 襲麗 

損なって事故につなびることをあります。 

口 


このよラな症状はありませんか 

睁 

ご使用中止 


• 電源スイッチを入れてち映像び出ない。 

• 映像び時々消えることびある。 

•変なにおいびしたり、煙び出たりする。 

•電源スイッチを切ってち、映像び消えない。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他異常や故障びある。 

故障や事故防止のため、スイ 
ツチを切り、コンセントから 
電源プラグをはずして、必ず 
販売店にご相談ください。 


お客さまメモ 

品番 

LP - WF 20 

お買い上げ年月曰 

年月 曰 

お買い上げ店名 

巧 

最寄りのお客さま 
ご相談窓口 

巧 


兰ま電機株な舍社 

D I カンパニー 
プロジェクター事業部 
販売企画部国内販売課 
干574 - 8534大阪府大東市王洋町1 - 1 


1AA6P1P5478 - (KY3C) 























